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図2　撤去通信設備の最終廃棄量の推移
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取り組み方針
　お客様に提供する電気通信サービスには、通信ケーブルや交換機等の様々な設備や機器が使用されています。

　これらは耐用年数の経過、機能改善等による設備更改によって撤去され、廃棄物として処理されます。

　NTT西日本グループでは、「2020年度に最終処分率1.0%をめざす（ゼロエミッション※の達成）」ことを中長期の行動計画目標に掲げるとともに、

2012年度自主行動計画目標として、以下を掲げ活動してきました。

※ ゼロエミッション
国連大学が提唱した構想で、産業から排出される全ての廃棄物や副産物が他の産業の資源として活用され、全体として廃棄物を生み出さない生産をめざそう
とするもの。NTT西日本グループでは、最終処分率1%以下をゼロエミッションと定義。

2012年度実施結果

　2012年度実績は2012年度目標に対して順調に推移し、前年度と
比べると0.1万tの減少となり（図1）、最終処分率は、目標1.4％に対し、
0.9％ではじめてゼロエミッションを達成しました。
　内訳としては、撤去通信設備廃棄物の最終処分率0.03%、土木
工事廃棄物の最終処分率1.1%、建築工事廃棄物の最終処分率
2.1%、オフィス内産業廃棄物の最終処分率1.2%です。

※ 産業廃棄物
撤去通信設備廃棄物、土木工事廃棄物、建築工事廃棄物、オフィス内産業
廃棄物が含まれます。
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図1 産業廃棄物※の最終廃棄量の推移

撤去通信設備の適正処理と削減
　撤去された通信設備は、単に廃棄するのではなく、Reduce（発生抑制）、Reuse（再使用）、Recycle（再資源化）の3Rに努め、最終廃棄量の
更なる削減に向けて取り組んでいます。

2012年度実施結果
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図3 　
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撤去通信設備の総排出量・廃棄物の最終廃棄量推移

特別管理産業廃棄物

　撤去通信設備から出る特別管理産業廃棄物※として交換機等の非常電源用バッテリー等がありますが、支店毎に特別管理産業廃棄物管理
責任者を配置し、法律に基づいた適正な処理を行っています。なお、2012年度の排出量は、3,693.0tとなりましたが、鉛極板及びプラスチック
筐体部分のリサイクルを実施することにより、最終廃棄量は9.9tとなりました。 

※ 廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理一般廃棄物及び
特別管理産業廃棄物として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。 

　電気通信設備サービスを提供するために通信ケーブルや交換機等、様々な通信設備や機器を使用しており、新サービス導入に伴う設備
更改等により、既設設備の撤去が発生します。
　撤去された設備で再利用可能な設備は再利用し、再利用が不可能な設備については、処理実績、処理能力、処理費用の妥当性等を厳格に
審査したうえで、対象廃棄物の処理資格を有する会社を選定し、処理委託を行っています。
　その際、処理会社に対して、日本国内での解体及びその処理状況に関する報告義務を課すとともに、こうした一連の処理が適正に実施されて
いるかを確認するため、随時現場調査を行い適正処理を図っています（P27図4、図5） 。

撤去通信設備廃棄物の適正処理

④オフィス内産業廃棄物の最終処分率を
　5.0％以下にする。

①撤去通信設備の最終処分率を
　0.1％以下にする。

②土木工事廃棄物の最終処分率を
　1.2％以下にする。

③建築工事廃棄物の最終処分率を
　2.1％以下にする。

⑤2012年度の総最終処分率を
　1.4％以下とする。

　2012年度に排出された電気通信設備は13.58万tにのぼりますが、
13.57万tのリサイクルを実施し、撤去通信設備における最終廃棄量は
0.01万tとなりました（図2、P26図3）。
　これは、支店・地域会社の廃棄物処理会社への指導の徹底及び
処理会社の自助努力によるもので、全体の再資源化率は99.9％となり、
一方、端末機器等から排出されるプラスチック類の再資源化率は
99.7％となりました（P28図6）。再資源化率がわずかに劣る、廃プラ
スチックの再資源化率を高め、ゼロエミッション継続に向けて取り
組んでいきます。　

・リサイクル量：13.19万ｔ
・最終廃棄量：0.01万ｔ

（内訳）

コンクリート電柱等
11.58万ｔ

最終廃棄量
0.01万ｔ

総排出量：13.20万ｔ

通信ケーブル
0.78万ｔ

交換装置類
0.82万ｔ

2009年度

・リサイクル量：12.47万ｔ
・最終廃棄量：0.01万ｔ

（内訳）

コンクリート電柱等
10.86万ｔ

最終廃棄量
0.01万ｔ

総排出量：12.48万ｔ

通信ケーブル
0.8万ｔ

交換装置類
0.82万ｔ

2010年度

・リサイクル量：13.34万ｔ
・最終廃棄量：0.01万ｔ

（内訳）

コンクリート電柱等
11.82万ｔ

最終廃棄量
0.01万ｔ

総排出量：13.35万ｔ

通信ケーブル
0.73万ｔ

交換装置類
0.79万ｔ

2011年度

・リサイクル量：13.57万ｔ
・最終廃棄量：0.01万ｔ

（内訳）

コンクリート電柱等
12.01万ｔ

最終廃棄量
0.01万ｔ

総排出量：13.58万ｔ

通信ケーブル
0.71万ｔ

交換装置類
0.86万ｔ

2012年度
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図4　電気通信設備の撤去から処理までの概要

図5　電話機等端末機器の処理フロー

    

適正処理状況の電子管理

社員の

　廃棄物処理法で排出事業者による発行が義務付けられている産業廃棄物管理票（マニフェスト伝票）を電子化した電子マニフェストシステム※

を2001年度から西日本エリア全域で導入しました。これにより、廃棄物の排出から最終処分までの管理の徹底及び処理結果のデータ集計が
効率的に実施できるようになりました。

※ 電子マニフェストシステム
これまでの紙媒体のマニフェスト情報を電子化し、Web上でデータ流通を行うシステムのことで、環境省が指定した日本産業廃棄物処理振興センターにより
運営されています。
主な特徴としては、記載漏れの防止をはじめ、紙マニフェストのような５年間の保存・管理が不要となること、情報処理センターで一元管理するためマニフェスト
管理が容易かつ厳密に行える等のメリットがあります。

市川 朗
　私たちNTT西日本では、撤去通信設備の排出にあたり、適正な処理を行いつつ、最終処分量をいかに減らすかという課題に

向かって日々努力しています。NTT西日本各地域の撤去通信設備処理担当者は、処分会社様に細かな分別をお願いし、資源の

有効活用について理解を得るための地道な活動を続けることにより、最終処分率９９％以上を維持してきました。今後、最終

処分率を維持しながら、クローズドループリサイクルを増やす取り組みを検討し、地球環境負荷の軽減に少しでも貢献できれば

と考えています。
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図7　リサイクル方法の検討順位　
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撤去通信設備のリサイクル
撤去通信設備のリサイクル推進

　NTT西日本では、リサイクルを推進するにあたり、まず、自ら使用する物品へのマテリアルリサイクル※1（クローズドループリサイクル）を

検討することとしています。

　これは、我が国の課題であるエネルギー資源の枯渇及び最終処分場の逼迫問題等の克服へ向けた「循環型社会の形成」への貢献策として、

NTT西日本が果たすべき責任であると考え、その推進に努めています。　

　撤去通信設備のうち再利用されないものについて、品目、材料に応じて様々な用途にリサイクルを推進しています（図6）。リサイクルの推進に
あたっては図7に示すように、リサイクル方法にプライオリティーをつけて検討しています。即ち、NTT西日本が排出したものは、まず自ら使用する
物品へのマテリアルリサイクル（クローズドループリサイクル）の実現の可否を検討します。また、クローズドループリサイクルができない場合は、
社外でのリサイクルを検討します（オープンリサイクル）。オープンリサイクルができない場合は、熱源等への利用を検討します（サーマルリサイクル）。

※1 マテリアルリサイクル
ごみを原料として再利用すること。日本語訳（直訳・意訳）で「材料リサイクル」「材料再生」「再資源化」「再生利用」等といわれることもあります。
具体的には、使用済み製品や生産工程から出るごみ等を回収し、利用しやすいように処理して、新しい製品の材料もしくは原料として使うことを指します。

図6　撤去通信設備の再資源化実施に関する状況

※2  再資源化率は概算値です。

通信設備のクローズドループリサイクルへ向けた取り組み

　我が国の課題であるエネルギー資源の枯渇及び最終処分場の
逼迫問題等の克服には、「循環型社会の形成」が必要となります。
そのため、リサイクルを推進することがNTT西日本が果たすべき
責任であると考え、先に記述したように、リサイクルを推進するに
あたり、まず、自ら使用する同じ物品へのマテリアルリサイクル
（クローズドループリサイクル）を検討することとしています。
　NTT西日本のクローズドループリサイクルの代表例を図8及び
次に示します。
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　撤去されたメタルケーブルは、これまで、心線部分の銅等の金属材料についてのみ、クローズドループリサイクルを実施していましたが、
2002年度、メタルケーブル外被のプラスチック部分についても、同じメタルケーブル外被へ再利用する循環型リサイクルシステムを構築し、
運用を開始しました。
　通信ケーブル外被のように、高い品質が要求される製品を同じ製品へ再生する本格的な循環型リサイクルシステムの構築は、世界的にも
例がなく、通信キャリアとして先進的な試みであり、その成果は第５回エコバランス国際会議※1において高く評価されました。
　このノウハウを活かし、2005年度には、メタルケーブル外被から光ファイバーケーブル外被への再利用を実現し、メタルケーブル外被の
クローズドループリサイクルシステム（図９）が完成しました。
　2012年度は144tのリサイクルを実施しています。

エコバランス国際会議
LCA※2をはじめとする環境調和性の評価手法とその適用に関する研究や実践の成果に関する国際会議で、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、
環境省が支援しています。1994年以来2年ごとに、つくば市で開催されており、2002年の第5回会議（11月6日～8日）では、研究関係者約450人が参加し、
そのうち海外からは欧米・アジアを中心に21ヵ国・93人が参加しました。

LCA（Life Cycle Assessment）
製品の「ゆりかごから墓場まで」の環境負荷をなるべく定量的、かつ総合的に評価する手法です。

光ファイバーケーブル外被部分のクローズドループリサイクル実施へ向けた取り組みについて 

　NTT西日本では、通信環境の大容量化・高速化（ブロードバンド化）の実現に向け、通信ケーブルをこれまでのメタルケーブルから光ファイバー
ケーブルへ急速にシフトしています。
　これまで、撤去された光ファイバーケーブルは、産業廃棄物として製造サプライヤー様と連携し、材料毎のオープンリサイクルを実施して
いましたが、現在、撤去した光ファイバーケーブル外被のプラスチック部分を、再び同じ光ファイバーケーブル外被へ再利用する循環型リサイ
クルシステムの構築へ向けた検討を行っています。
　光ファイバーケーブルは、メタルケーブルより構造上複雑であることから外被部分の剥離に高い技術が必要となりますが、将来の排出量
増加を見据えて、クローズドループリサイクルシステムの構築を実現させたいと考えています。
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端子函、支線ガード等を分別

解体前

分別

粉砕 洗浄

押し出しカット

溶解・押し出し

再生ペレット材

接続端子函

支線ガード

電柱標識板

素材への再生工程（分別・解体等）

購入

製造メーカー

NTT西日本

処理
委託

リサイクル会社

撤
去

リサイクルマーク

端子函、支線ガード等のプラスチック製品のクローズドループリサイクル 

　メタルケーブル用接続端子函や電柱支線ガード等のプラスチック製品を、同じ製品へ再生するクローズドループリサイクルを実施しています
（図10）。NTT西日本発足（1999年）から昨年までの期間で、のべ4,579tのリサイクル実績を計上し、現在も光ケーブル用接続端子函等を再生する
ために、更なる拡大へ向けた検討を継続して行っています。

図10　 プラスチック製品のクローズドループリサイクルフロー

図8　プラスチックのクローズドループリサイクル事例

図9　メタルケーブル外被のクローズドループリサイクルフロー

ネットワーク部 資材調達センタ 第一購買部門 購買企画担当

電力
会社名

東京電力
中部電力
北陸電力
関西電力
中国電力
四国電力
九州電力
沖縄電力
エネット

2012年度
実績利用値

2011年度
実績利用値

実排出係数（kg-CO2/kWh）

0.464
0.518
0.641
0.450
0.657
0.552
0.525
0.932
0.409

0.375
0.473
0.423
0.311
0.728
0.326
0.385
0.935
0.409

※ 電力使用量のCO2排出係数は2003
年度までは電気事業連合会発表の係数
を使用しています。2004年度以降は
「地球温暖化対策の推進に関する法律
施行令」に基づいた係数（2004年度
0.378kg-CO2/kWh、2005年度
0.555kg-CO2/kWh）を使用してい
ます。
2012年度、2011年度は右記の表の
係数を使用しています。

　2012年度実績は、電力使用量を19百万kWh削減しましたが、
CO2排出係数の悪化により、CO2排出量は16.6%増加となって
います。
　原単位では、基準年比6.2%の削減となっています。（図1）

　NTT西日本グループでは、電力消費量の削減に向けた取り組みとして、約10年前から「トータルパワー改革（TPR）運動」を展開しています。
当時は、マルチメディアサービスの展開が進み、ネットワーク接続の長時間化や大容量化に伴うエネルギー消費量の増加抑制が課題となって
いました。増加するエネルギー消費量抑制のため、設備構築から運用までが対象であった従来の取り組みの枠を研究開発段階まで広げ、トータル
的な削減運動としてTPR運動が開始されました（図2）。
　その後も情報流通社会の進展により、設備の高速・大容量化とそれに伴うエネルギー消費量の増加傾向は継続しており、TPR運動の重要性は
ますます高まっています。
　下図に示すような推進体制で、関連部門が一体となりTPR運動を推進しています。

2012年度実施結果

TPR運動とは

図1　CO2総排出量及びCO2排出量原単位の推移
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エネルギーマネージャー（設備部長）
●支店計画策定　　　　●各種施策の実施　
●エネルギー実行管理　●設備の導入

●通信設備／オフィス関連施策実施
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実施依頼

支援・報告実施依頼

NTTファシリティーズ各支店
エネルギーマネージャー

エネルギー管理士
（O&S事業部長、エネルギー・サービス事業部長）

NTTファシリティーズ各地域会社

●支店計画の策定支援
●各種施策の提案・コンサル
●エネルギー管理・状況報告

●各種施策の実施、進捗管理
●電気料金・使用量分析

エネルギーリーダー

連携・支援

連携
目標設定
実行管理

TPR推進体制

NTTファシリティーズNTT西日本
NTTネオメイト

NTTマ－ケティングアクト

・取り組み方針策定
・目 標 設 定
・全 社 計 画 策 定
・実 行 管 理

連携・支援

TPR運動による省電力化の推進

図2　2012年度の体制図

既存設備の効率向上2012年度実施結果

新規導入設備の省電力化

直流給電の推進

高効率設備の導入推進

　2012年度は光・IP系サービスが増加する中、TPR運動の取り組み
により電力使用量が8百万kWh減少しました。またCO2排出係数の
増加により、CO2排出量は16万t-CO2増加となりました。（図3）。
　TPR運動の推進や効率的なマイグレーション（世代交代）を進める
ことにより、削減量の拡大に向けて取り組みを進めていきます。

　新たなサービスに使用する設備だけではなく、ディジタル交換機に
ついても省エネタイプの交換機への更改を計画的に進めています。

　ICT機器への給電を効率良く行うことは、ルーターやサーバー等の
ICT機器そのものを低消費電力化することや、空調を効率良く行う
こと等と並んで、大きな省エネルギー効果が得られます。直流給電は、
電力の変換回数が交流給電よりも少ないため、消費電力を約15％
（空調電力含む）削減できる省エネルギーな給電方式です。従来より
通信システムで採用されており、NGNサービスの提供に利用される
設備においても96％は直流給電対応です。
　直流給電対応の製品が少ないサーバーやストレージについては、
対応製品拡大に向けてベンダーへの働きかけを行っています。

　既存設備の効率向上は省エネルギー化を進める上で基本となり
ます。通信設備や電源設備の統廃合やユニット数・パッケージ枚数の
適正化等による、設備の使用率を高めることや空調設備の効率化は、
日常的に進められています。

　通信設備を正常に運用するため、通信機械室では年間を通して
冷房運転を行っています。
　空調設備の動力に使用される電力は非常に大きいことから、空調
効率の維持・向上には特に気を使っています。
　まず、発熱の多いエリアへの冷気供給効率や通信設備からの
排熱回収効率を気流制御によって向上させる等、通信機械室内の
温度環境最適化を全社的に取り組んでいます。こうした取り組みに
より、通信サービスの安定性を保ちつつ、空調機器による電力消費の
更なる低減につなげることが可能となり、また、機器の冷却効率の
低下を抑制するため、室外機やフィルターの洗浄を定期的に行って
います。

0

100

120

80

60

40

20

（万ｔ-CO2）
CO2排出量

55.7

‘99

57.2

‘00

59.8

‘01

63.8

‘02

70.0

‘03

67.7

‘04

71.4

‘05

82.6

‘06

84.6

‘07

86.3

‘08

92.4

‘09

88.8

‘10

90.8

‘11
（年度）

106.8

‘12

図3　電力使用量によるCO2排出量の推移
空調効率の向上

主な取り組み内容

2012年度実施結果

0

3

2.5

2

1.5

1

0.5

（万ｔ-CO2）
CO2排出量

2.60

‘99

2.30

‘00

2.50

‘01

2.40

‘02

2.20

‘03

2.20

‘04

2.10

‘05

1.70

‘06

0.93

‘07

1.47

‘08

1.20

‘09

1.30

‘10

1.17

‘11
（年度）

1.28

‘12

　地球温暖化防止に向けた取り組みについては、2005年度より「夏の適正冷房（室温28℃）の徹底」、 「冬の適正暖房（室温20℃）の徹底」をはじめ

とした各種節電施策をNTT西日本グループ一体となって取り組んでいます。

啓発用ポスター（2012年夏）

啓発用ポスター（2012年冬）

1.適正冷房（室温28℃）、適正暖房（室温20℃）の徹底
　NTT西日本グループは、夏期においては室温を28℃、冬期においては
室温を20℃に設定することを徹底しています。
　この取り組みによる年間削減電力量（想定）は約750万kWhとなります。
これは、甲子園球場約140個分に等しい面積の森林が1年間に吸収する
CO2量に匹敵します。

　NTT西日本グループが所有している主な建物で消費する、
ガス燃料（主にCGSで使用）、石油燃料（主にボイラーで使用）
からのCO2排出量の2012年度実績は約1.28万t-CO2（前年度
約1.17万t-CO2）です。（図4）
　今後も引き続き、燃料（ガス・石油）の消費量節減に向けて
取り組んでいきます。

　社員一人ひとりの節電意識の高揚を図るために、電灯、空調、OA機器等の
不必要／不使用時の電源オフについて更なる徹底を実施しています。

2.各種節電施策の実施

ガス・燃料の削減

図4　ガス・燃料によるCO2排出量の推移

　NTT西日本グループでは、社用車の使用に伴うCO2排出量を
抑制するため、次に示す「エコ・ドライブ運動」に取り組んでい
ます。また、車両台数の適正化及び低燃費車・低排出ガス車の
導入も積極的に行っています。2012年度の社用車からのCO2

排出量は2.77万t-CO2となりました（図5）。

図5　社用車におけるCO2排出量の推移

2012年度実施結果

エコ・ドライブ運動

社用車からのCO2排出量抑制
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2001年までは、NTT西日本を対象としています。

2002年度よりNTTネオメイトグループ、NTTマーケティングアク
トグループを対象としています。

2007年度よりNTT西日本39社及び、NTTビジネスアソシエ西日本
を対象としています。

※1

※2

※3

として2004年度から取り組みはじめました（図6）。
　更に社員意識の向上施策として、（社）日本自動車連盟（JAF）が主催
する「エコ・ドライブ宣言」に参加する取り組みを進め、社用車を運転
する社員が宣言書に署名し、環境に優しい運転を推進しています。

　NTT西日本グループでは約1万4千台の社用車を保有しています。
これら社用車の使用に伴うCO2排出量を抑制するために、従来から
実施してきた「アイドリングストップ運動」の取り組み内容に、新たに
環境にやさしい運転方法についての内容を加え、「エコ・ドライブ運動」

図6　エコ・ドライブ実践マニュアル
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図2　撤去通信設備の最終廃棄量の推移
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取り組み方針
　お客様に提供する電気通信サービスには、通信ケーブルや交換機等の様々な設備や機器が使用されています。

　これらは耐用年数の経過、機能改善等による設備更改によって撤去され、廃棄物として処理されます。

　NTT西日本グループでは、「2020年度に最終処分率1.0%をめざす（ゼロエミッション※の達成）」ことを中長期の行動計画目標に掲げるとともに、

2012年度自主行動計画目標として、以下を掲げ活動してきました。

※ ゼロエミッション
国連大学が提唱した構想で、産業から排出される全ての廃棄物や副産物が他の産業の資源として活用され、全体として廃棄物を生み出さない生産をめざそう
とするもの。NTT西日本グループでは、最終処分率1%以下をゼロエミッションと定義。

2012年度実施結果

　2012年度実績は2012年度目標に対して順調に推移し、前年度と
比べると0.1万tの減少となり（図1）、最終処分率は、目標1.4％に対し、
0.9％ではじめてゼロエミッションを達成しました。
　内訳としては、撤去通信設備廃棄物の最終処分率0.03%、土木
工事廃棄物の最終処分率1.1%、建築工事廃棄物の最終処分率
2.1%、オフィス内産業廃棄物の最終処分率1.2%です。

※ 産業廃棄物
撤去通信設備廃棄物、土木工事廃棄物、建築工事廃棄物、オフィス内産業
廃棄物が含まれます。
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図1 産業廃棄物※の最終廃棄量の推移

撤去通信設備の適正処理と削減
　撤去された通信設備は、単に廃棄するのではなく、Reduce（発生抑制）、Reuse（再使用）、Recycle（再資源化）の3Rに努め、最終廃棄量の
更なる削減に向けて取り組んでいます。

2012年度実施結果
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図3 　
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撤去通信設備の総排出量・廃棄物の最終廃棄量推移

特別管理産業廃棄物

　撤去通信設備から出る特別管理産業廃棄物※として交換機等の非常電源用バッテリー等がありますが、支店毎に特別管理産業廃棄物管理
責任者を配置し、法律に基づいた適正な処理を行っています。なお、2012年度の排出量は、3,693.0tとなりましたが、鉛極板及びプラスチック
筐体部分のリサイクルを実施することにより、最終廃棄量は9.9tとなりました。 

※ 廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理一般廃棄物及び
特別管理産業廃棄物として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。 

　電気通信設備サービスを提供するために通信ケーブルや交換機等、様々な通信設備や機器を使用しており、新サービス導入に伴う設備
更改等により、既設設備の撤去が発生します。
　撤去された設備で再利用可能な設備は再利用し、再利用が不可能な設備については、処理実績、処理能力、処理費用の妥当性等を厳格に
審査したうえで、対象廃棄物の処理資格を有する会社を選定し、処理委託を行っています。
　その際、処理会社に対して、日本国内での解体及びその処理状況に関する報告義務を課すとともに、こうした一連の処理が適正に実施されて
いるかを確認するため、随時現場調査を行い適正処理を図っています（P27図4、図5） 。

撤去通信設備廃棄物の適正処理

④オフィス内産業廃棄物の最終処分率を
　5.0％以下にする。

①撤去通信設備の最終処分率を
　0.1％以下にする。

②土木工事廃棄物の最終処分率を
　1.2％以下にする。

③建築工事廃棄物の最終処分率を
　2.1％以下にする。

⑤2012年度の総最終処分率を
　1.4％以下とする。

　2012年度に排出された電気通信設備は13.58万tにのぼりますが、
13.57万tのリサイクルを実施し、撤去通信設備における最終廃棄量は
0.01万tとなりました（図2、P26図3）。
　これは、支店・地域会社の廃棄物処理会社への指導の徹底及び
処理会社の自助努力によるもので、全体の再資源化率は99.9％となり、
一方、端末機器等から排出されるプラスチック類の再資源化率は
99.7％となりました（P28図6）。再資源化率がわずかに劣る、廃プラ
スチックの再資源化率を高め、ゼロエミッション継続に向けて取り
組んでいきます。　

・リサイクル量：13.19万ｔ
・最終廃棄量：0.01万ｔ

（内訳）

コンクリート電柱等
11.58万ｔ

最終廃棄量
0.01万ｔ

総排出量：13.20万ｔ

通信ケーブル
0.78万ｔ

交換装置類
0.82万ｔ

2009年度

・リサイクル量：12.47万ｔ
・最終廃棄量：0.01万ｔ

（内訳）

コンクリート電柱等
10.86万ｔ

最終廃棄量
0.01万ｔ

総排出量：12.48万ｔ

通信ケーブル
0.8万ｔ

交換装置類
0.82万ｔ

2010年度

・リサイクル量：13.34万ｔ
・最終廃棄量：0.01万ｔ

（内訳）

コンクリート電柱等
11.82万ｔ

最終廃棄量
0.01万ｔ

総排出量：13.35万ｔ

通信ケーブル
0.73万ｔ

交換装置類
0.79万ｔ

2011年度

・リサイクル量：13.57万ｔ
・最終廃棄量：0.01万ｔ

（内訳）

コンクリート電柱等
12.01万ｔ

最終廃棄量
0.01万ｔ

総排出量：13.58万ｔ

通信ケーブル
0.71万ｔ

交換装置類
0.86万ｔ

2012年度
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図4　電気通信設備の撤去から処理までの概要

図5　電話機等端末機器の処理フロー

    

適正処理状況の電子管理

社員の

　廃棄物処理法で排出事業者による発行が義務付けられている産業廃棄物管理票（マニフェスト伝票）を電子化した電子マニフェストシステム※

を2001年度から西日本エリア全域で導入しました。これにより、廃棄物の排出から最終処分までの管理の徹底及び処理結果のデータ集計が
効率的に実施できるようになりました。

※ 電子マニフェストシステム
これまでの紙媒体のマニフェスト情報を電子化し、Web上でデータ流通を行うシステムのことで、環境省が指定した日本産業廃棄物処理振興センターにより
運営されています。
主な特徴としては、記載漏れの防止をはじめ、紙マニフェストのような５年間の保存・管理が不要となること、情報処理センターで一元管理するためマニフェスト
管理が容易かつ厳密に行える等のメリットがあります。

市川 朗
　私たちNTT西日本では、撤去通信設備の排出にあたり、適正な処理を行いつつ、最終処分量をいかに減らすかという課題に

向かって日々努力しています。NTT西日本各地域の撤去通信設備処理担当者は、処分会社様に細かな分別をお願いし、資源の

有効活用について理解を得るための地道な活動を続けることにより、最終処分率９９％以上を維持してきました。今後、最終

処分率を維持しながら、クローズドループリサイクルを増やす取り組みを検討し、地球環境負荷の軽減に少しでも貢献できれば

と考えています。
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図7　リサイクル方法の検討順位　

・交換機
・伝送装置
・ネットワーク
  制御端末

電柱

家庭用端末
通信ケーブル

通信ケーブル

処分形態

市販
再生物品

熱還元、
セメント
材料等

焼却・
埋め立て等

【リユース】
転用・修理

・老朽化、機能改善による
  更改

・新サービス提供に伴う
  旧サービス用設備の撤去

・サービスの終了による撤去 

撤去NTT西日本

自社製品へ

サービスの提供等 再利用
可能か

NO

通信メタルケーブル

交換、伝送装置類
コンクリート電柱
木柱 ・端末機 

バッテリー・端子函類
光ケーブル  等

YES

メタルケーブル

プラスチック製品
（端子函等）

・路盤材
・金属類
・チップ（木屑） 等

処理会社で
リサイクル処理

電線メーカー

クローズドループ
リサイクル

クローズドループ
リサイクル

オープン
リサイクル最終処分 サーマル

リサイクル

電材メーカー

電材メーカー

再利用

プラスチック部品と
金属部品とに
大まかに解体分別

リサイクルされるもの①
（金属部品類）

リサイクルされるもの②
（プラスチック部品類）

リサイクルできないもの
（らせんコード等）

解体・分別

金属商等 最終処分プラスチックリサイクル会社等

解体前

廃棄売却売却

NTT西日本 処理会社

処理委託

破砕処理 
（運送効率を考え粗破砕）

廃棄

排出物の品目

通信
ケーブル

交換機等
所内系設備

再生メタルケーブル
再生光ケーブル外被

擬木、建設資材
セメント原料、燃料

金属材、建設資材

路盤材、金属材

角材、板、チップ、燃料

金属材、プラスティック類
擬木、建設資材、燃料

再生バッテリー

コンクリート電柱

木屑

端末機器等

バッテリー

全 体

メタル
ケーブル

光ケーブル

主なリサイクル用途 再資源化率※2

100.0％

100.0％

99.9％

100.0％

100.0％

99.7％

99.7％

99.9％

マテリアルリサイクル
（クローズドループリサイクル）

撤去物品 同一製品への再生

マテリアルリサイクル
（オープンリサイクル）

撤去物品 異なる製品及び材料への再生

サーマルリサイクル

撤去物品 熱還元、セメント材料、
溶鉱炉の還元材

1

2

3

Ｎ
T
T
西
日
本 

撤
去
通
信
設
備

①

②

③

④

撤去品 リサイクル品

1.接続端子函

3.メタル
   ケーブル外被

2.電柱支線ガード

メタル・
光ケーブル外被－⑤

電柱支線ガード－④

接続端子函－①
電柱標識板－②
スパイラルスリーブ －③

⑤外被

撤去通信設備のリサイクル
撤去通信設備のリサイクル推進

　NTT西日本では、リサイクルを推進するにあたり、まず、自ら使用する物品へのマテリアルリサイクル※1（クローズドループリサイクル）を

検討することとしています。

　これは、我が国の課題であるエネルギー資源の枯渇及び最終処分場の逼迫問題等の克服へ向けた「循環型社会の形成」への貢献策として、

NTT西日本が果たすべき責任であると考え、その推進に努めています。　

　撤去通信設備のうち再利用されないものについて、品目、材料に応じて様々な用途にリサイクルを推進しています（図6）。リサイクルの推進に
あたっては図7に示すように、リサイクル方法にプライオリティーをつけて検討しています。即ち、NTT西日本が排出したものは、まず自ら使用する
物品へのマテリアルリサイクル（クローズドループリサイクル）の実現の可否を検討します。また、クローズドループリサイクルができない場合は、
社外でのリサイクルを検討します（オープンリサイクル）。オープンリサイクルができない場合は、熱源等への利用を検討します（サーマルリサイクル）。

※1 マテリアルリサイクル
ごみを原料として再利用すること。日本語訳（直訳・意訳）で「材料リサイクル」「材料再生」「再資源化」「再生利用」等といわれることもあります。
具体的には、使用済み製品や生産工程から出るごみ等を回収し、利用しやすいように処理して、新しい製品の材料もしくは原料として使うことを指します。

図6　撤去通信設備の再資源化実施に関する状況

※2  再資源化率は概算値です。

通信設備のクローズドループリサイクルへ向けた取り組み

　我が国の課題であるエネルギー資源の枯渇及び最終処分場の
逼迫問題等の克服には、「循環型社会の形成」が必要となります。
そのため、リサイクルを推進することがNTT西日本が果たすべき
責任であると考え、先に記述したように、リサイクルを推進するに
あたり、まず、自ら使用する同じ物品へのマテリアルリサイクル
（クローズドループリサイクル）を検討することとしています。
　NTT西日本のクローズドループリサイクルの代表例を図8及び
次に示します。
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※1

※2

ケーブルメーカー

回収・運搬会社

リサイクル会社

製 造

光
フ
ァ
イ
バ
ー
ケ
ー
ブ
ル

一般市場へ

再生PE50％
新品PE50％

メタルケーブル
【外被・心線】

再生加工
（リペレット）

1

現場A

現場B

現場C

回
収
・
運
搬

オ
ー
プ
ン

リ
サ
イ
ク
ル
実
施

混合・乾燥等

再生PE材
（リペレット材）

購入・使用

地下メタルケーブル

架空光ファイバーケーブル

架空ケーブル
1

購入・使用2

撤去・分別

架空メタルケーブル

地下メタル
ケーブル

光ファイバー
ケーブル

光ファイバー
ケーブル

メタル
ケーブル

製 造
光ファイバーケーブル
【外被】
2

再生加工
（電気銅）

NTT西日本

絶縁PE

アルミ等

銅

剥離・解体

＊一部種類の外被

（銅線部分と
　　　外装部分に分離）

メタルケーブル

外被（PE）

同一製品での
リサイクルを
実現

同一製品での
リサイクルを
実現

再生PE材
（リペレット材）

メタルケーブル外被のリサイクル

　撤去されたメタルケーブルは、これまで、心線部分の銅等の金属材料についてのみ、クローズドループリサイクルを実施していましたが、
2002年度、メタルケーブル外被のプラスチック部分についても、同じメタルケーブル外被へ再利用する循環型リサイクルシステムを構築し、
運用を開始しました。
　通信ケーブル外被のように、高い品質が要求される製品を同じ製品へ再生する本格的な循環型リサイクルシステムの構築は、世界的にも
例がなく、通信キャリアとして先進的な試みであり、その成果は第５回エコバランス国際会議※1において高く評価されました。
　このノウハウを活かし、2005年度には、メタルケーブル外被から光ファイバーケーブル外被への再利用を実現し、メタルケーブル外被の
クローズドループリサイクルシステム（図９）が完成しました。
　2012年度は144tのリサイクルを実施しています。

エコバランス国際会議
LCA※2をはじめとする環境調和性の評価手法とその適用に関する研究や実践の成果に関する国際会議で、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、
環境省が支援しています。1994年以来2年ごとに、つくば市で開催されており、2002年の第5回会議（11月6日～8日）では、研究関係者約450人が参加し、
そのうち海外からは欧米・アジアを中心に21ヵ国・93人が参加しました。

LCA（Life Cycle Assessment）
製品の「ゆりかごから墓場まで」の環境負荷をなるべく定量的、かつ総合的に評価する手法です。

光ファイバーケーブル外被部分のクローズドループリサイクル実施へ向けた取り組みについて 

　NTT西日本では、通信環境の大容量化・高速化（ブロードバンド化）の実現に向け、通信ケーブルをこれまでのメタルケーブルから光ファイバー
ケーブルへ急速にシフトしています。
　これまで、撤去された光ファイバーケーブルは、産業廃棄物として製造サプライヤー様と連携し、材料毎のオープンリサイクルを実施して
いましたが、現在、撤去した光ファイバーケーブル外被のプラスチック部分を、再び同じ光ファイバーケーブル外被へ再利用する循環型リサイ
クルシステムの構築へ向けた検討を行っています。
　光ファイバーケーブルは、メタルケーブルより構造上複雑であることから外被部分の剥離に高い技術が必要となりますが、将来の排出量
増加を見据えて、クローズドループリサイクルシステムの構築を実現させたいと考えています。
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端子函、支線ガード等を分別

解体前

分別

粉砕 洗浄

押し出しカット

溶解・押し出し

再生ペレット材

接続端子函

支線ガード

電柱標識板

素材への再生工程（分別・解体等）

購入

製造メーカー

NTT西日本

処理
委託

リサイクル会社

撤
去

リサイクルマーク

端子函、支線ガード等のプラスチック製品のクローズドループリサイクル 

　メタルケーブル用接続端子函や電柱支線ガード等のプラスチック製品を、同じ製品へ再生するクローズドループリサイクルを実施しています
（図10）。NTT西日本発足（1999年）から昨年までの期間で、のべ4,579tのリサイクル実績を計上し、現在も光ケーブル用接続端子函等を再生する
ために、更なる拡大へ向けた検討を継続して行っています。

図10　 プラスチック製品のクローズドループリサイクルフロー

図8　プラスチックのクローズドループリサイクル事例

図9　メタルケーブル外被のクローズドループリサイクルフロー

ネットワーク部 資材調達センタ 第一購買部門 購買企画担当

電力
会社名

東京電力
中部電力
北陸電力
関西電力
中国電力
四国電力
九州電力
沖縄電力
エネット

2012年度
実績利用値

2011年度
実績利用値

実排出係数（kg-CO2/kWh）

0.464
0.518
0.641
0.450
0.657
0.552
0.525
0.932
0.409

0.375
0.473
0.423
0.311
0.728
0.326
0.385
0.935
0.409

※ 電力使用量のCO2排出係数は2003
年度までは電気事業連合会発表の係数
を使用しています。2004年度以降は
「地球温暖化対策の推進に関する法律
施行令」に基づいた係数（2004年度
0.378kg-CO2/kWh、2005年度
0.555kg-CO2/kWh）を使用してい
ます。
2012年度、2011年度は右記の表の
係数を使用しています。

　2012年度実績は、電力使用量を19百万kWh削減しましたが、
CO2排出係数の悪化により、CO2排出量は16.6%増加となって
います。
　原単位では、基準年比6.2%の削減となっています。（図1）

　NTT西日本グループでは、電力消費量の削減に向けた取り組みとして、約10年前から「トータルパワー改革（TPR）運動」を展開しています。
当時は、マルチメディアサービスの展開が進み、ネットワーク接続の長時間化や大容量化に伴うエネルギー消費量の増加抑制が課題となって
いました。増加するエネルギー消費量抑制のため、設備構築から運用までが対象であった従来の取り組みの枠を研究開発段階まで広げ、トータル
的な削減運動としてTPR運動が開始されました（図2）。
　その後も情報流通社会の進展により、設備の高速・大容量化とそれに伴うエネルギー消費量の増加傾向は継続しており、TPR運動の重要性は
ますます高まっています。
　下図に示すような推進体制で、関連部門が一体となりTPR運動を推進しています。

2012年度実施結果

TPR運動とは

図1　CO2総排出量及びCO2排出量原単位の推移
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NTTネオメイト

NTTマ－ケティングアクト

・取り組み方針策定
・目 標 設 定
・全 社 計 画 策 定
・実 行 管 理

連携・支援

TPR運動による省電力化の推進

図2　2012年度の体制図

既存設備の効率向上2012年度実施結果

新規導入設備の省電力化

直流給電の推進

高効率設備の導入推進

　2012年度は光・IP系サービスが増加する中、TPR運動の取り組み
により電力使用量が8百万kWh減少しました。またCO2排出係数の
増加により、CO2排出量は16万t-CO2増加となりました。（図3）。
　TPR運動の推進や効率的なマイグレーション（世代交代）を進める
ことにより、削減量の拡大に向けて取り組みを進めていきます。

　新たなサービスに使用する設備だけではなく、ディジタル交換機に
ついても省エネタイプの交換機への更改を計画的に進めています。

　ICT機器への給電を効率良く行うことは、ルーターやサーバー等の
ICT機器そのものを低消費電力化することや、空調を効率良く行う
こと等と並んで、大きな省エネルギー効果が得られます。直流給電は、
電力の変換回数が交流給電よりも少ないため、消費電力を約15％
（空調電力含む）削減できる省エネルギーな給電方式です。従来より
通信システムで採用されており、NGNサービスの提供に利用される
設備においても96％は直流給電対応です。
　直流給電対応の製品が少ないサーバーやストレージについては、
対応製品拡大に向けてベンダーへの働きかけを行っています。

　既存設備の効率向上は省エネルギー化を進める上で基本となり
ます。通信設備や電源設備の統廃合やユニット数・パッケージ枚数の
適正化等による、設備の使用率を高めることや空調設備の効率化は、
日常的に進められています。

　通信設備を正常に運用するため、通信機械室では年間を通して
冷房運転を行っています。
　空調設備の動力に使用される電力は非常に大きいことから、空調
効率の維持・向上には特に気を使っています。
　まず、発熱の多いエリアへの冷気供給効率や通信設備からの
排熱回収効率を気流制御によって向上させる等、通信機械室内の
温度環境最適化を全社的に取り組んでいます。こうした取り組みに
より、通信サービスの安定性を保ちつつ、空調機器による電力消費の
更なる低減につなげることが可能となり、また、機器の冷却効率の
低下を抑制するため、室外機やフィルターの洗浄を定期的に行って
います。
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　地球温暖化防止に向けた取り組みについては、2005年度より「夏の適正冷房（室温28℃）の徹底」、 「冬の適正暖房（室温20℃）の徹底」をはじめ

とした各種節電施策をNTT西日本グループ一体となって取り組んでいます。

啓発用ポスター（2012年夏）

啓発用ポスター（2012年冬）

1.適正冷房（室温28℃）、適正暖房（室温20℃）の徹底
　NTT西日本グループは、夏期においては室温を28℃、冬期においては
室温を20℃に設定することを徹底しています。
　この取り組みによる年間削減電力量（想定）は約750万kWhとなります。
これは、甲子園球場約140個分に等しい面積の森林が1年間に吸収する
CO2量に匹敵します。

　NTT西日本グループが所有している主な建物で消費する、
ガス燃料（主にCGSで使用）、石油燃料（主にボイラーで使用）
からのCO2排出量の2012年度実績は約1.28万t-CO2（前年度
約1.17万t-CO2）です。（図4）
　今後も引き続き、燃料（ガス・石油）の消費量節減に向けて
取り組んでいきます。

　社員一人ひとりの節電意識の高揚を図るために、電灯、空調、OA機器等の
不必要／不使用時の電源オフについて更なる徹底を実施しています。

2.各種節電施策の実施

ガス・燃料の削減

図4　ガス・燃料によるCO2排出量の推移

　NTT西日本グループでは、社用車の使用に伴うCO2排出量を
抑制するため、次に示す「エコ・ドライブ運動」に取り組んでい
ます。また、車両台数の適正化及び低燃費車・低排出ガス車の
導入も積極的に行っています。2012年度の社用車からのCO2

排出量は2.77万t-CO2となりました（図5）。

図5　社用車におけるCO2排出量の推移

2012年度実施結果

エコ・ドライブ運動

社用車からのCO2排出量抑制
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2001年までは、NTT西日本を対象としています。

2002年度よりNTTネオメイトグループ、NTTマーケティングアク
トグループを対象としています。

2007年度よりNTT西日本39社及び、NTTビジネスアソシエ西日本
を対象としています。

※1

※2

※3

として2004年度から取り組みはじめました（図6）。
　更に社員意識の向上施策として、（社）日本自動車連盟（JAF）が主催
する「エコ・ドライブ宣言」に参加する取り組みを進め、社用車を運転
する社員が宣言書に署名し、環境に優しい運転を推進しています。

　NTT西日本グループでは約1万4千台の社用車を保有しています。
これら社用車の使用に伴うCO2排出量を抑制するために、従来から
実施してきた「アイドリングストップ運動」の取り組み内容に、新たに
環境にやさしい運転方法についての内容を加え、「エコ・ドライブ運動」

図6　エコ・ドライブ実践マニュアル
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廃棄物の削減と適正処理への取り組み

取り組み方針
　お客様に提供する電気通信サービスには、通信ケーブルや交換機等の様々な設備や機器が使用されています。

　これらは耐用年数の経過、機能改善等による設備更改によって撤去され、廃棄物として処理されます。

　NTT西日本グループでは、「2020年度に最終処分率1.0%をめざす（ゼロエミッション※の達成）」ことを中長期の行動計画目標に掲げるとともに、

2012年度自主行動計画目標として、以下を掲げ活動してきました。

※ ゼロエミッション
国連大学が提唱した構想で、産業から排出される全ての廃棄物や副産物が他の産業の資源として活用され、全体として廃棄物を生み出さない生産をめざそう
とするもの。NTT西日本グループでは、最終処分率1%以下をゼロエミッションと定義。

2012年度実施結果

　2012年度実績は2012年度目標に対して順調に推移し、前年度と
比べると0.1万tの減少となり（図1）、最終処分率は、目標1.4％に対し、
0.9％ではじめてゼロエミッションを達成しました。
　内訳としては、撤去通信設備廃棄物の最終処分率0.03%、土木
工事廃棄物の最終処分率1.1%、建築工事廃棄物の最終処分率
2.1%、オフィス内産業廃棄物の最終処分率1.2%です。

※ 産業廃棄物
撤去通信設備廃棄物、土木工事廃棄物、建築工事廃棄物、オフィス内産業
廃棄物が含まれます。
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図1 産業廃棄物※の最終廃棄量の推移

撤去通信設備の適正処理と削減
　撤去された通信設備は、単に廃棄するのではなく、Reduce（発生抑制）、Reuse（再使用）、Recycle（再資源化）の3Rに努め、最終廃棄量の
更なる削減に向けて取り組んでいます。

2012年度実施結果
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廃棄物の削減と適正処理への取り組み

図3 　
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撤去通信設備の総排出量・廃棄物の最終廃棄量推移

特別管理産業廃棄物

　撤去通信設備から出る特別管理産業廃棄物※として交換機等の非常電源用バッテリー等がありますが、支店毎に特別管理産業廃棄物管理
責任者を配置し、法律に基づいた適正な処理を行っています。なお、2012年度の排出量は、3,693.0tとなりましたが、鉛極板及びプラスチック
筐体部分のリサイクルを実施することにより、最終廃棄量は9.9tとなりました。 

※ 廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理一般廃棄物及び
特別管理産業廃棄物として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。 

　電気通信設備サービスを提供するために通信ケーブルや交換機等、様々な通信設備や機器を使用しており、新サービス導入に伴う設備
更改等により、既設設備の撤去が発生します。
　撤去された設備で再利用可能な設備は再利用し、再利用が不可能な設備については、処理実績、処理能力、処理費用の妥当性等を厳格に
審査したうえで、対象廃棄物の処理資格を有する会社を選定し、処理委託を行っています。
　その際、処理会社に対して、日本国内での解体及びその処理状況に関する報告義務を課すとともに、こうした一連の処理が適正に実施されて
いるかを確認するため、随時現場調査を行い適正処理を図っています（P27図4、図5） 。

撤去通信設備廃棄物の適正処理

④オフィス内産業廃棄物の最終処分率を
　5.0％以下にする。

①撤去通信設備の最終処分率を
　0.1％以下にする。

②土木工事廃棄物の最終処分率を
　1.2％以下にする。

③建築工事廃棄物の最終処分率を
　2.1％以下にする。

⑤2012年度の総最終処分率を
　1.4％以下とする。

　2012年度に排出された電気通信設備は13.58万tにのぼりますが、
13.57万tのリサイクルを実施し、撤去通信設備における最終廃棄量は
0.01万tとなりました（図2、P26図3）。
　これは、支店・地域会社の廃棄物処理会社への指導の徹底及び
処理会社の自助努力によるもので、全体の再資源化率は99.9％となり、
一方、端末機器等から排出されるプラスチック類の再資源化率は
99.7％となりました（P28図6）。再資源化率がわずかに劣る、廃プラ
スチックの再資源化率を高め、ゼロエミッション継続に向けて取り
組んでいきます。　
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図4　電気通信設備の撤去から処理までの概要

図5　電話機等端末機器の処理フロー

    

適正処理状況の電子管理

社員の

　廃棄物処理法で排出事業者による発行が義務付けられている産業廃棄物管理票（マニフェスト伝票）を電子化した電子マニフェストシステム※

を2001年度から西日本エリア全域で導入しました。これにより、廃棄物の排出から最終処分までの管理の徹底及び処理結果のデータ集計が
効率的に実施できるようになりました。

※ 電子マニフェストシステム
これまでの紙媒体のマニフェスト情報を電子化し、Web上でデータ流通を行うシステムのことで、環境省が指定した日本産業廃棄物処理振興センターにより
運営されています。
主な特徴としては、記載漏れの防止をはじめ、紙マニフェストのような５年間の保存・管理が不要となること、情報処理センターで一元管理するためマニフェスト
管理が容易かつ厳密に行える等のメリットがあります。

市川 朗
　私たちNTT西日本では、撤去通信設備の排出にあたり、適正な処理を行いつつ、最終処分量をいかに減らすかという課題に

向かって日々努力しています。NTT西日本各地域の撤去通信設備処理担当者は、処分会社様に細かな分別をお願いし、資源の

有効活用について理解を得るための地道な活動を続けることにより、最終処分率９９％以上を維持してきました。今後、最終

処分率を維持しながら、クローズドループリサイクルを増やす取り組みを検討し、地球環境負荷の軽減に少しでも貢献できれば

と考えています。
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図7　リサイクル方法の検討順位　
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金属商等 最終処分プラスチックリサイクル会社等

解体前

廃棄売却売却

NTT西日本 処理会社

処理委託

破砕処理 
（運送効率を考え粗破砕）

廃棄

排出物の品目

通信
ケーブル

交換機等
所内系設備

再生メタルケーブル
再生光ケーブル外被

擬木、建設資材
セメント原料、燃料

金属材、建設資材

路盤材、金属材

角材、板、チップ、燃料

金属材、プラスティック類
擬木、建設資材、燃料

再生バッテリー

コンクリート電柱

木屑

端末機器等

バッテリー

全 体

メタル
ケーブル

光ケーブル

主なリサイクル用途 再資源化率※2

100.0％

100.0％

99.9％

100.0％

100.0％

99.7％

99.7％

99.9％

マテリアルリサイクル
（クローズドループリサイクル）

撤去物品 同一製品への再生

マテリアルリサイクル
（オープンリサイクル）

撤去物品 異なる製品及び材料への再生

サーマルリサイクル

撤去物品 熱還元、セメント材料、
溶鉱炉の還元材

1

2

3

Ｎ
T
T
西
日
本 

撤
去
通
信
設
備

①

②

③

④

撤去品 リサイクル品

1.接続端子函

3.メタル
   ケーブル外被

2.電柱支線ガード

メタル・
光ケーブル外被－⑤

電柱支線ガード－④

接続端子函－①
電柱標識板－②
スパイラルスリーブ －③

⑤外被

撤去通信設備のリサイクル
撤去通信設備のリサイクル推進

　NTT西日本では、リサイクルを推進するにあたり、まず、自ら使用する物品へのマテリアルリサイクル※1（クローズドループリサイクル）を

検討することとしています。

　これは、我が国の課題であるエネルギー資源の枯渇及び最終処分場の逼迫問題等の克服へ向けた「循環型社会の形成」への貢献策として、

NTT西日本が果たすべき責任であると考え、その推進に努めています。　

　撤去通信設備のうち再利用されないものについて、品目、材料に応じて様々な用途にリサイクルを推進しています（図6）。リサイクルの推進に
あたっては図7に示すように、リサイクル方法にプライオリティーをつけて検討しています。即ち、NTT西日本が排出したものは、まず自ら使用する
物品へのマテリアルリサイクル（クローズドループリサイクル）の実現の可否を検討します。また、クローズドループリサイクルができない場合は、
社外でのリサイクルを検討します（オープンリサイクル）。オープンリサイクルができない場合は、熱源等への利用を検討します（サーマルリサイクル）。

※1 マテリアルリサイクル
ごみを原料として再利用すること。日本語訳（直訳・意訳）で「材料リサイクル」「材料再生」「再資源化」「再生利用」等といわれることもあります。
具体的には、使用済み製品や生産工程から出るごみ等を回収し、利用しやすいように処理して、新しい製品の材料もしくは原料として使うことを指します。

図6　撤去通信設備の再資源化実施に関する状況

※2  再資源化率は概算値です。

通信設備のクローズドループリサイクルへ向けた取り組み

　我が国の課題であるエネルギー資源の枯渇及び最終処分場の
逼迫問題等の克服には、「循環型社会の形成」が必要となります。
そのため、リサイクルを推進することがNTT西日本が果たすべき
責任であると考え、先に記述したように、リサイクルを推進するに
あたり、まず、自ら使用する同じ物品へのマテリアルリサイクル
（クローズドループリサイクル）を検討することとしています。
　NTT西日本のクローズドループリサイクルの代表例を図8及び
次に示します。
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7 廃棄物の削減と適正処理への取り組み

※1

※2

ケーブルメーカー

回収・運搬会社

リサイクル会社

製 造

光
フ
ァ
イ
バ
ー
ケ
ー
ブ
ル

一般市場へ

再生PE50％
新品PE50％

メタルケーブル
【外被・心線】

再生加工
（リペレット）

1

現場A

現場B

現場C

回
収
・
運
搬

オ
ー
プ
ン

リ
サ
イ
ク
ル
実
施

混合・乾燥等

再生PE材
（リペレット材）

購入・使用

地下メタルケーブル

架空光ファイバーケーブル

架空ケーブル
1

購入・使用2

撤去・分別

架空メタルケーブル

地下メタル
ケーブル

光ファイバー
ケーブル

光ファイバー
ケーブル

メタル
ケーブル

製 造
光ファイバーケーブル
【外被】
2

再生加工
（電気銅）

NTT西日本

絶縁PE

アルミ等

銅

剥離・解体

＊一部種類の外被

（銅線部分と
　　　外装部分に分離）

メタルケーブル

外被（PE）

同一製品での
リサイクルを
実現

同一製品での
リサイクルを
実現

再生PE材
（リペレット材）

メタルケーブル外被のリサイクル

　撤去されたメタルケーブルは、これまで、心線部分の銅等の金属材料についてのみ、クローズドループリサイクルを実施していましたが、
2002年度、メタルケーブル外被のプラスチック部分についても、同じメタルケーブル外被へ再利用する循環型リサイクルシステムを構築し、
運用を開始しました。
　通信ケーブル外被のように、高い品質が要求される製品を同じ製品へ再生する本格的な循環型リサイクルシステムの構築は、世界的にも
例がなく、通信キャリアとして先進的な試みであり、その成果は第５回エコバランス国際会議※1において高く評価されました。
　このノウハウを活かし、2005年度には、メタルケーブル外被から光ファイバーケーブル外被への再利用を実現し、メタルケーブル外被の
クローズドループリサイクルシステム（図９）が完成しました。
　2012年度は144tのリサイクルを実施しています。

エコバランス国際会議
LCA※2をはじめとする環境調和性の評価手法とその適用に関する研究や実践の成果に関する国際会議で、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、
環境省が支援しています。1994年以来2年ごとに、つくば市で開催されており、2002年の第5回会議（11月6日～8日）では、研究関係者約450人が参加し、
そのうち海外からは欧米・アジアを中心に21ヵ国・93人が参加しました。

LCA（Life Cycle Assessment）
製品の「ゆりかごから墓場まで」の環境負荷をなるべく定量的、かつ総合的に評価する手法です。

光ファイバーケーブル外被部分のクローズドループリサイクル実施へ向けた取り組みについて 

　NTT西日本では、通信環境の大容量化・高速化（ブロードバンド化）の実現に向け、通信ケーブルをこれまでのメタルケーブルから光ファイバー
ケーブルへ急速にシフトしています。
　これまで、撤去された光ファイバーケーブルは、産業廃棄物として製造サプライヤー様と連携し、材料毎のオープンリサイクルを実施して
いましたが、現在、撤去した光ファイバーケーブル外被のプラスチック部分を、再び同じ光ファイバーケーブル外被へ再利用する循環型リサイ
クルシステムの構築へ向けた検討を行っています。
　光ファイバーケーブルは、メタルケーブルより構造上複雑であることから外被部分の剥離に高い技術が必要となりますが、将来の排出量
増加を見据えて、クローズドループリサイクルシステムの構築を実現させたいと考えています。
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端子函、支線ガード等を分別

解体前

分別

粉砕 洗浄

押し出しカット

溶解・押し出し

再生ペレット材

接続端子函

支線ガード

電柱標識板

素材への再生工程（分別・解体等）

購入

製造メーカー

NTT西日本

処理
委託

リサイクル会社

撤
去

リサイクルマーク

端子函、支線ガード等のプラスチック製品のクローズドループリサイクル 

　メタルケーブル用接続端子函や電柱支線ガード等のプラスチック製品を、同じ製品へ再生するクローズドループリサイクルを実施しています
（図10）。NTT西日本発足（1999年）から昨年までの期間で、のべ4,579tのリサイクル実績を計上し、現在も光ケーブル用接続端子函等を再生する
ために、更なる拡大へ向けた検討を継続して行っています。

図10　 プラスチック製品のクローズドループリサイクルフロー

図8　プラスチックのクローズドループリサイクル事例

図9　メタルケーブル外被のクローズドループリサイクルフロー

ネットワーク部 資材調達センタ 第一購買部門 購買企画担当

電力
会社名

東京電力
中部電力
北陸電力
関西電力
中国電力
四国電力
九州電力
沖縄電力
エネット

2012年度
実績利用値

2011年度
実績利用値

実排出係数（kg-CO2/kWh）

0.464
0.518
0.641
0.450
0.657
0.552
0.525
0.932
0.409

0.375
0.473
0.423
0.311
0.728
0.326
0.385
0.935
0.409

※ 電力使用量のCO2排出係数は2003
年度までは電気事業連合会発表の係数
を使用しています。2004年度以降は
「地球温暖化対策の推進に関する法律
施行令」に基づいた係数（2004年度
0.378kg-CO2/kWh、2005年度
0.555kg-CO2/kWh）を使用してい
ます。
2012年度、2011年度は右記の表の
係数を使用しています。

　2012年度実績は、電力使用量を19百万kWh削減しましたが、
CO2排出係数の悪化により、CO2排出量は16.6%増加となって
います。
　原単位では、基準年比6.2%の削減となっています。（図1）

　NTT西日本グループでは、電力消費量の削減に向けた取り組みとして、約10年前から「トータルパワー改革（TPR）運動」を展開しています。
当時は、マルチメディアサービスの展開が進み、ネットワーク接続の長時間化や大容量化に伴うエネルギー消費量の増加抑制が課題となって
いました。増加するエネルギー消費量抑制のため、設備構築から運用までが対象であった従来の取り組みの枠を研究開発段階まで広げ、トータル
的な削減運動としてTPR運動が開始されました（図2）。
　その後も情報流通社会の進展により、設備の高速・大容量化とそれに伴うエネルギー消費量の増加傾向は継続しており、TPR運動の重要性は
ますます高まっています。
　下図に示すような推進体制で、関連部門が一体となりTPR運動を推進しています。

2012年度実施結果

TPR運動とは

図1　CO2総排出量及びCO2排出量原単位の推移
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110.9
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18.9％ 19.1％

6.2％

CO2総排出量（単位：万ｔ-CO2）

CO2排出量原単位の削減率

NTTネオメイト各支店・NTTマーケティングアクト各支店

NTT西日本各支店・NTT西日本各地域会社

エネルギーマネージャー（設備部長）
●支店計画策定　　　　●各種施策の実施　
●エネルギー実行管理　●設備の導入

●通信設備／オフィス関連施策実施

支援・報告
実施依頼

支援・報告実施依頼

NTTファシリティーズ各支店
エネルギーマネージャー

エネルギー管理士
（O&S事業部長、エネルギー・サービス事業部長）

NTTファシリティーズ各地域会社

●支店計画の策定支援
●各種施策の提案・コンサル
●エネルギー管理・状況報告

●各種施策の実施、進捗管理
●電気料金・使用量分析

エネルギーリーダー

連携・支援

連携
目標設定
実行管理

TPR推進体制

NTTファシリティーズNTT西日本
NTTネオメイト

NTTマ－ケティングアクト

・取り組み方針策定
・目 標 設 定
・全 社 計 画 策 定
・実 行 管 理

連携・支援

TPR運動による省電力化の推進

図2　2012年度の体制図

既存設備の効率向上2012年度実施結果

新規導入設備の省電力化

直流給電の推進

高効率設備の導入推進

　2012年度は光・IP系サービスが増加する中、TPR運動の取り組み
により電力使用量が8百万kWh減少しました。またCO2排出係数の
増加により、CO2排出量は16万t-CO2増加となりました。（図3）。
　TPR運動の推進や効率的なマイグレーション（世代交代）を進める
ことにより、削減量の拡大に向けて取り組みを進めていきます。

　新たなサービスに使用する設備だけではなく、ディジタル交換機に
ついても省エネタイプの交換機への更改を計画的に進めています。

　ICT機器への給電を効率良く行うことは、ルーターやサーバー等の
ICT機器そのものを低消費電力化することや、空調を効率良く行う
こと等と並んで、大きな省エネルギー効果が得られます。直流給電は、
電力の変換回数が交流給電よりも少ないため、消費電力を約15％
（空調電力含む）削減できる省エネルギーな給電方式です。従来より
通信システムで採用されており、NGNサービスの提供に利用される
設備においても96％は直流給電対応です。
　直流給電対応の製品が少ないサーバーやストレージについては、
対応製品拡大に向けてベンダーへの働きかけを行っています。

　既存設備の効率向上は省エネルギー化を進める上で基本となり
ます。通信設備や電源設備の統廃合やユニット数・パッケージ枚数の
適正化等による、設備の使用率を高めることや空調設備の効率化は、
日常的に進められています。

　通信設備を正常に運用するため、通信機械室では年間を通して
冷房運転を行っています。
　空調設備の動力に使用される電力は非常に大きいことから、空調
効率の維持・向上には特に気を使っています。
　まず、発熱の多いエリアへの冷気供給効率や通信設備からの
排熱回収効率を気流制御によって向上させる等、通信機械室内の
温度環境最適化を全社的に取り組んでいます。こうした取り組みに
より、通信サービスの安定性を保ちつつ、空調機器による電力消費の
更なる低減につなげることが可能となり、また、機器の冷却効率の
低下を抑制するため、室外機やフィルターの洗浄を定期的に行って
います。
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図3　電力使用量によるCO2排出量の推移
空調効率の向上

主な取り組み内容

2012年度実施結果
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　地球温暖化防止に向けた取り組みについては、2005年度より「夏の適正冷房（室温28℃）の徹底」、 「冬の適正暖房（室温20℃）の徹底」をはじめ

とした各種節電施策をNTT西日本グループ一体となって取り組んでいます。

啓発用ポスター（2012年夏）

啓発用ポスター（2012年冬）

1.適正冷房（室温28℃）、適正暖房（室温20℃）の徹底
　NTT西日本グループは、夏期においては室温を28℃、冬期においては
室温を20℃に設定することを徹底しています。
　この取り組みによる年間削減電力量（想定）は約750万kWhとなります。
これは、甲子園球場約140個分に等しい面積の森林が1年間に吸収する
CO2量に匹敵します。

　NTT西日本グループが所有している主な建物で消費する、
ガス燃料（主にCGSで使用）、石油燃料（主にボイラーで使用）
からのCO2排出量の2012年度実績は約1.28万t-CO2（前年度
約1.17万t-CO2）です。（図4）
　今後も引き続き、燃料（ガス・石油）の消費量節減に向けて
取り組んでいきます。

　社員一人ひとりの節電意識の高揚を図るために、電灯、空調、OA機器等の
不必要／不使用時の電源オフについて更なる徹底を実施しています。

2.各種節電施策の実施

ガス・燃料の削減

図4　ガス・燃料によるCO2排出量の推移

　NTT西日本グループでは、社用車の使用に伴うCO2排出量を
抑制するため、次に示す「エコ・ドライブ運動」に取り組んでい
ます。また、車両台数の適正化及び低燃費車・低排出ガス車の
導入も積極的に行っています。2012年度の社用車からのCO2

排出量は2.77万t-CO2となりました（図5）。

図5　社用車におけるCO2排出量の推移

2012年度実施結果

エコ・ドライブ運動

社用車からのCO2排出量抑制

1.32
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2001年までは、NTT西日本を対象としています。

2002年度よりNTTネオメイトグループ、NTTマーケティングアク
トグループを対象としています。

2007年度よりNTT西日本39社及び、NTTビジネスアソシエ西日本
を対象としています。

※1

※2

※3

として2004年度から取り組みはじめました（図6）。
　更に社員意識の向上施策として、（社）日本自動車連盟（JAF）が主催
する「エコ・ドライブ宣言」に参加する取り組みを進め、社用車を運転
する社員が宣言書に署名し、環境に優しい運転を推進しています。

　NTT西日本グループでは約1万4千台の社用車を保有しています。
これら社用車の使用に伴うCO2排出量を抑制するために、従来から
実施してきた「アイドリングストップ運動」の取り組み内容に、新たに
環境にやさしい運転方法についての内容を加え、「エコ・ドライブ運動」

図6　エコ・ドライブ実践マニュアル
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図2　撤去通信設備の最終廃棄量の推移
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取り組み方針
　お客様に提供する電気通信サービスには、通信ケーブルや交換機等の様々な設備や機器が使用されています。

　これらは耐用年数の経過、機能改善等による設備更改によって撤去され、廃棄物として処理されます。

　NTT西日本グループでは、「2020年度に最終処分率1.0%をめざす（ゼロエミッション※の達成）」ことを中長期の行動計画目標に掲げるとともに、

2012年度自主行動計画目標として、以下を掲げ活動してきました。

※ ゼロエミッション
国連大学が提唱した構想で、産業から排出される全ての廃棄物や副産物が他の産業の資源として活用され、全体として廃棄物を生み出さない生産をめざそう
とするもの。NTT西日本グループでは、最終処分率1%以下をゼロエミッションと定義。

2012年度実施結果

　2012年度実績は2012年度目標に対して順調に推移し、前年度と
比べると0.1万tの減少となり（図1）、最終処分率は、目標1.4％に対し、
0.9％ではじめてゼロエミッションを達成しました。
　内訳としては、撤去通信設備廃棄物の最終処分率0.03%、土木
工事廃棄物の最終処分率1.1%、建築工事廃棄物の最終処分率
2.1%、オフィス内産業廃棄物の最終処分率1.2%です。

※ 産業廃棄物
撤去通信設備廃棄物、土木工事廃棄物、建築工事廃棄物、オフィス内産業
廃棄物が含まれます。

0

1

2

3

4

5

6

7
（万ｔ）

6.3

（基準年）

‘98

0.9

‘05

0.7

‘06

0.9

‘07

0.6

‘08

0.63

‘10

0.44

‘11

0.32

‘12

0.5

‘09 （年度）

1.8

‘04

図1 産業廃棄物※の最終廃棄量の推移

撤去通信設備の適正処理と削減
　撤去された通信設備は、単に廃棄するのではなく、Reduce（発生抑制）、Reuse（再使用）、Recycle（再資源化）の3Rに努め、最終廃棄量の
更なる削減に向けて取り組んでいます。

2012年度実施結果
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図3 　

0

0.01

0.02
（万ｔ）

プラスチック
バッテリー等

リサイクル後の最終廃棄量

0.008

0.01

‘07

0.002

0.006

0.009

‘08

0.003

‘10 ‘11

0.004

0.001

0.007

0.003

（年度）

撤去通信設備の総排出量・廃棄物の最終廃棄量推移

特別管理産業廃棄物

　撤去通信設備から出る特別管理産業廃棄物※として交換機等の非常電源用バッテリー等がありますが、支店毎に特別管理産業廃棄物管理
責任者を配置し、法律に基づいた適正な処理を行っています。なお、2012年度の排出量は、3,693.0tとなりましたが、鉛極板及びプラスチック
筐体部分のリサイクルを実施することにより、最終廃棄量は9.9tとなりました。 

※ 廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理一般廃棄物及び
特別管理産業廃棄物として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。 

　電気通信設備サービスを提供するために通信ケーブルや交換機等、様々な通信設備や機器を使用しており、新サービス導入に伴う設備
更改等により、既設設備の撤去が発生します。
　撤去された設備で再利用可能な設備は再利用し、再利用が不可能な設備については、処理実績、処理能力、処理費用の妥当性等を厳格に
審査したうえで、対象廃棄物の処理資格を有する会社を選定し、処理委託を行っています。
　その際、処理会社に対して、日本国内での解体及びその処理状況に関する報告義務を課すとともに、こうした一連の処理が適正に実施されて
いるかを確認するため、随時現場調査を行い適正処理を図っています（P27図4、図5） 。

撤去通信設備廃棄物の適正処理

④オフィス内産業廃棄物の最終処分率を
　5.0％以下にする。

①撤去通信設備の最終処分率を
　0.1％以下にする。

②土木工事廃棄物の最終処分率を
　1.2％以下にする。

③建築工事廃棄物の最終処分率を
　2.1％以下にする。

⑤2012年度の総最終処分率を
　1.4％以下とする。

　2012年度に排出された電気通信設備は13.58万tにのぼりますが、
13.57万tのリサイクルを実施し、撤去通信設備における最終廃棄量は
0.01万tとなりました（図2、P26図3）。
　これは、支店・地域会社の廃棄物処理会社への指導の徹底及び
処理会社の自助努力によるもので、全体の再資源化率は99.9％となり、
一方、端末機器等から排出されるプラスチック類の再資源化率は
99.7％となりました（P28図6）。再資源化率がわずかに劣る、廃プラ
スチックの再資源化率を高め、ゼロエミッション継続に向けて取り
組んでいきます。　

・リサイクル量：13.19万ｔ
・最終廃棄量：0.01万ｔ

（内訳）

コンクリート電柱等
11.58万ｔ

最終廃棄量
0.01万ｔ

総排出量：13.20万ｔ

通信ケーブル
0.78万ｔ

交換装置類
0.82万ｔ

2009年度

・リサイクル量：12.47万ｔ
・最終廃棄量：0.01万ｔ

（内訳）

コンクリート電柱等
10.86万ｔ

最終廃棄量
0.01万ｔ

総排出量：12.48万ｔ

通信ケーブル
0.8万ｔ

交換装置類
0.82万ｔ

2010年度

・リサイクル量：13.34万ｔ
・最終廃棄量：0.01万ｔ

（内訳）

コンクリート電柱等
11.82万ｔ

最終廃棄量
0.01万ｔ

総排出量：13.35万ｔ

通信ケーブル
0.73万ｔ

交換装置類
0.79万ｔ

2011年度

・リサイクル量：13.57万ｔ
・最終廃棄量：0.01万ｔ

（内訳）

コンクリート電柱等
12.01万ｔ

最終廃棄量
0.01万ｔ

総排出量：13.58万ｔ

通信ケーブル
0.71万ｔ

交換装置類
0.86万ｔ

2012年度
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図4　電気通信設備の撤去から処理までの概要

図5　電話機等端末機器の処理フロー

    

適正処理状況の電子管理

社員の

　廃棄物処理法で排出事業者による発行が義務付けられている産業廃棄物管理票（マニフェスト伝票）を電子化した電子マニフェストシステム※

を2001年度から西日本エリア全域で導入しました。これにより、廃棄物の排出から最終処分までの管理の徹底及び処理結果のデータ集計が
効率的に実施できるようになりました。

※ 電子マニフェストシステム
これまでの紙媒体のマニフェスト情報を電子化し、Web上でデータ流通を行うシステムのことで、環境省が指定した日本産業廃棄物処理振興センターにより
運営されています。
主な特徴としては、記載漏れの防止をはじめ、紙マニフェストのような５年間の保存・管理が不要となること、情報処理センターで一元管理するためマニフェスト
管理が容易かつ厳密に行える等のメリットがあります。

市川 朗
　私たちNTT西日本では、撤去通信設備の排出にあたり、適正な処理を行いつつ、最終処分量をいかに減らすかという課題に

向かって日々努力しています。NTT西日本各地域の撤去通信設備処理担当者は、処分会社様に細かな分別をお願いし、資源の

有効活用について理解を得るための地道な活動を続けることにより、最終処分率９９％以上を維持してきました。今後、最終

処分率を維持しながら、クローズドループリサイクルを増やす取り組みを検討し、地球環境負荷の軽減に少しでも貢献できれば

と考えています。
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図7　リサイクル方法の検討順位　
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撤去通信設備のリサイクル
撤去通信設備のリサイクル推進

　NTT西日本では、リサイクルを推進するにあたり、まず、自ら使用する物品へのマテリアルリサイクル※1（クローズドループリサイクル）を

検討することとしています。

　これは、我が国の課題であるエネルギー資源の枯渇及び最終処分場の逼迫問題等の克服へ向けた「循環型社会の形成」への貢献策として、

NTT西日本が果たすべき責任であると考え、その推進に努めています。　

　撤去通信設備のうち再利用されないものについて、品目、材料に応じて様々な用途にリサイクルを推進しています（図6）。リサイクルの推進に
あたっては図7に示すように、リサイクル方法にプライオリティーをつけて検討しています。即ち、NTT西日本が排出したものは、まず自ら使用する
物品へのマテリアルリサイクル（クローズドループリサイクル）の実現の可否を検討します。また、クローズドループリサイクルができない場合は、
社外でのリサイクルを検討します（オープンリサイクル）。オープンリサイクルができない場合は、熱源等への利用を検討します（サーマルリサイクル）。

※1 マテリアルリサイクル
ごみを原料として再利用すること。日本語訳（直訳・意訳）で「材料リサイクル」「材料再生」「再資源化」「再生利用」等といわれることもあります。
具体的には、使用済み製品や生産工程から出るごみ等を回収し、利用しやすいように処理して、新しい製品の材料もしくは原料として使うことを指します。

図6　撤去通信設備の再資源化実施に関する状況

※2  再資源化率は概算値です。

通信設備のクローズドループリサイクルへ向けた取り組み

　我が国の課題であるエネルギー資源の枯渇及び最終処分場の
逼迫問題等の克服には、「循環型社会の形成」が必要となります。
そのため、リサイクルを推進することがNTT西日本が果たすべき
責任であると考え、先に記述したように、リサイクルを推進するに
あたり、まず、自ら使用する同じ物品へのマテリアルリサイクル
（クローズドループリサイクル）を検討することとしています。
　NTT西日本のクローズドループリサイクルの代表例を図8及び
次に示します。

29
NTT西日本グループ環境報告書2013

廃棄物の削減と適正処理への取り組み8

7 廃棄物の削減と適正処理への取り組み

※1

※2

ケーブルメーカー

回収・運搬会社

リサイクル会社

製 造

光
フ
ァ
イ
バ
ー
ケ
ー
ブ
ル

一般市場へ

再生PE50％
新品PE50％

メタルケーブル
【外被・心線】

再生加工
（リペレット）

1

現場A

現場B

現場C

回
収
・
運
搬

オ
ー
プ
ン

リ
サ
イ
ク
ル
実
施

混合・乾燥等

再生PE材
（リペレット材）

購入・使用

地下メタルケーブル

架空光ファイバーケーブル

架空ケーブル
1

購入・使用2

撤去・分別

架空メタルケーブル

地下メタル
ケーブル

光ファイバー
ケーブル

光ファイバー
ケーブル

メタル
ケーブル

製 造
光ファイバーケーブル
【外被】
2

再生加工
（電気銅）

NTT西日本

絶縁PE

アルミ等

銅

剥離・解体

＊一部種類の外被

（銅線部分と
　　　外装部分に分離）

メタルケーブル

外被（PE）

同一製品での
リサイクルを
実現

同一製品での
リサイクルを
実現

再生PE材
（リペレット材）

メタルケーブル外被のリサイクル

　撤去されたメタルケーブルは、これまで、心線部分の銅等の金属材料についてのみ、クローズドループリサイクルを実施していましたが、
2002年度、メタルケーブル外被のプラスチック部分についても、同じメタルケーブル外被へ再利用する循環型リサイクルシステムを構築し、
運用を開始しました。
　通信ケーブル外被のように、高い品質が要求される製品を同じ製品へ再生する本格的な循環型リサイクルシステムの構築は、世界的にも
例がなく、通信キャリアとして先進的な試みであり、その成果は第５回エコバランス国際会議※1において高く評価されました。
　このノウハウを活かし、2005年度には、メタルケーブル外被から光ファイバーケーブル外被への再利用を実現し、メタルケーブル外被の
クローズドループリサイクルシステム（図９）が完成しました。
　2012年度は144tのリサイクルを実施しています。

エコバランス国際会議
LCA※2をはじめとする環境調和性の評価手法とその適用に関する研究や実践の成果に関する国際会議で、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、
環境省が支援しています。1994年以来2年ごとに、つくば市で開催されており、2002年の第5回会議（11月6日～8日）では、研究関係者約450人が参加し、
そのうち海外からは欧米・アジアを中心に21ヵ国・93人が参加しました。

LCA（Life Cycle Assessment）
製品の「ゆりかごから墓場まで」の環境負荷をなるべく定量的、かつ総合的に評価する手法です。

光ファイバーケーブル外被部分のクローズドループリサイクル実施へ向けた取り組みについて 

　NTT西日本では、通信環境の大容量化・高速化（ブロードバンド化）の実現に向け、通信ケーブルをこれまでのメタルケーブルから光ファイバー
ケーブルへ急速にシフトしています。
　これまで、撤去された光ファイバーケーブルは、産業廃棄物として製造サプライヤー様と連携し、材料毎のオープンリサイクルを実施して
いましたが、現在、撤去した光ファイバーケーブル外被のプラスチック部分を、再び同じ光ファイバーケーブル外被へ再利用する循環型リサイ
クルシステムの構築へ向けた検討を行っています。
　光ファイバーケーブルは、メタルケーブルより構造上複雑であることから外被部分の剥離に高い技術が必要となりますが、将来の排出量
増加を見据えて、クローズドループリサイクルシステムの構築を実現させたいと考えています。
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端子函、支線ガード等を分別

解体前

分別

粉砕 洗浄

押し出しカット

溶解・押し出し

再生ペレット材

接続端子函

支線ガード

電柱標識板

素材への再生工程（分別・解体等）

購入

製造メーカー

NTT西日本

処理
委託

リサイクル会社

撤
去

リサイクルマーク

端子函、支線ガード等のプラスチック製品のクローズドループリサイクル 

　メタルケーブル用接続端子函や電柱支線ガード等のプラスチック製品を、同じ製品へ再生するクローズドループリサイクルを実施しています
（図10）。NTT西日本発足（1999年）から昨年までの期間で、のべ4,579tのリサイクル実績を計上し、現在も光ケーブル用接続端子函等を再生する
ために、更なる拡大へ向けた検討を継続して行っています。

図10　 プラスチック製品のクローズドループリサイクルフロー

図8　プラスチックのクローズドループリサイクル事例

図9　メタルケーブル外被のクローズドループリサイクルフロー

ネットワーク部 資材調達センタ 第一購買部門 購買企画担当

電力
会社名

東京電力
中部電力
北陸電力
関西電力
中国電力
四国電力
九州電力
沖縄電力
エネット

2012年度
実績利用値

2011年度
実績利用値

実排出係数（kg-CO2/kWh）

0.464
0.518
0.641
0.450
0.657
0.552
0.525
0.932
0.409

0.375
0.473
0.423
0.311
0.728
0.326
0.385
0.935
0.409

※ 電力使用量のCO2排出係数は2003
年度までは電気事業連合会発表の係数
を使用しています。2004年度以降は
「地球温暖化対策の推進に関する法律
施行令」に基づいた係数（2004年度
0.378kg-CO2/kWh、2005年度
0.555kg-CO2/kWh）を使用してい
ます。
2012年度、2011年度は右記の表の
係数を使用しています。

　2012年度実績は、電力使用量を19百万kWh削減しましたが、
CO2排出係数の悪化により、CO2排出量は16.6%増加となって
います。
　原単位では、基準年比6.2%の削減となっています。（図1）

　NTT西日本グループでは、電力消費量の削減に向けた取り組みとして、約10年前から「トータルパワー改革（TPR）運動」を展開しています。
当時は、マルチメディアサービスの展開が進み、ネットワーク接続の長時間化や大容量化に伴うエネルギー消費量の増加抑制が課題となって
いました。増加するエネルギー消費量抑制のため、設備構築から運用までが対象であった従来の取り組みの枠を研究開発段階まで広げ、トータル
的な削減運動としてTPR運動が開始されました（図2）。
　その後も情報流通社会の進展により、設備の高速・大容量化とそれに伴うエネルギー消費量の増加傾向は継続しており、TPR運動の重要性は
ますます高まっています。
　下図に示すような推進体制で、関連部門が一体となりTPR運動を推進しています。

2012年度実施結果

TPR運動とは

図1　CO2総排出量及びCO2排出量原単位の推移
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NTTネオメイト各支店・NTTマーケティングアクト各支店

NTT西日本各支店・NTT西日本各地域会社

エネルギーマネージャー（設備部長）
●支店計画策定　　　　●各種施策の実施　
●エネルギー実行管理　●設備の導入

●通信設備／オフィス関連施策実施

支援・報告
実施依頼

支援・報告実施依頼

NTTファシリティーズ各支店
エネルギーマネージャー

エネルギー管理士
（O&S事業部長、エネルギー・サービス事業部長）

NTTファシリティーズ各地域会社

●支店計画の策定支援
●各種施策の提案・コンサル
●エネルギー管理・状況報告

●各種施策の実施、進捗管理
●電気料金・使用量分析

エネルギーリーダー

連携・支援

連携
目標設定
実行管理

TPR推進体制

NTTファシリティーズNTT西日本
NTTネオメイト

NTTマ－ケティングアクト

・取り組み方針策定
・目 標 設 定
・全 社 計 画 策 定
・実 行 管 理

連携・支援

TPR運動による省電力化の推進

図2　2012年度の体制図

既存設備の効率向上2012年度実施結果

新規導入設備の省電力化

直流給電の推進

高効率設備の導入推進

　2012年度は光・IP系サービスが増加する中、TPR運動の取り組み
により電力使用量が8百万kWh減少しました。またCO2排出係数の
増加により、CO2排出量は16万t-CO2増加となりました。（図3）。
　TPR運動の推進や効率的なマイグレーション（世代交代）を進める
ことにより、削減量の拡大に向けて取り組みを進めていきます。

　新たなサービスに使用する設備だけではなく、ディジタル交換機に
ついても省エネタイプの交換機への更改を計画的に進めています。

　ICT機器への給電を効率良く行うことは、ルーターやサーバー等の
ICT機器そのものを低消費電力化することや、空調を効率良く行う
こと等と並んで、大きな省エネルギー効果が得られます。直流給電は、
電力の変換回数が交流給電よりも少ないため、消費電力を約15％
（空調電力含む）削減できる省エネルギーな給電方式です。従来より
通信システムで採用されており、NGNサービスの提供に利用される
設備においても96％は直流給電対応です。
　直流給電対応の製品が少ないサーバーやストレージについては、
対応製品拡大に向けてベンダーへの働きかけを行っています。

　既存設備の効率向上は省エネルギー化を進める上で基本となり
ます。通信設備や電源設備の統廃合やユニット数・パッケージ枚数の
適正化等による、設備の使用率を高めることや空調設備の効率化は、
日常的に進められています。

　通信設備を正常に運用するため、通信機械室では年間を通して
冷房運転を行っています。
　空調設備の動力に使用される電力は非常に大きいことから、空調
効率の維持・向上には特に気を使っています。
　まず、発熱の多いエリアへの冷気供給効率や通信設備からの
排熱回収効率を気流制御によって向上させる等、通信機械室内の
温度環境最適化を全社的に取り組んでいます。こうした取り組みに
より、通信サービスの安定性を保ちつつ、空調機器による電力消費の
更なる低減につなげることが可能となり、また、機器の冷却効率の
低下を抑制するため、室外機やフィルターの洗浄を定期的に行って
います。
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　地球温暖化防止に向けた取り組みについては、2005年度より「夏の適正冷房（室温28℃）の徹底」、 「冬の適正暖房（室温20℃）の徹底」をはじめ

とした各種節電施策をNTT西日本グループ一体となって取り組んでいます。

啓発用ポスター（2012年夏）

啓発用ポスター（2012年冬）

1.適正冷房（室温28℃）、適正暖房（室温20℃）の徹底
　NTT西日本グループは、夏期においては室温を28℃、冬期においては
室温を20℃に設定することを徹底しています。
　この取り組みによる年間削減電力量（想定）は約750万kWhとなります。
これは、甲子園球場約140個分に等しい面積の森林が1年間に吸収する
CO2量に匹敵します。

　NTT西日本グループが所有している主な建物で消費する、
ガス燃料（主にCGSで使用）、石油燃料（主にボイラーで使用）
からのCO2排出量の2012年度実績は約1.28万t-CO2（前年度
約1.17万t-CO2）です。（図4）
　今後も引き続き、燃料（ガス・石油）の消費量節減に向けて
取り組んでいきます。

　社員一人ひとりの節電意識の高揚を図るために、電灯、空調、OA機器等の
不必要／不使用時の電源オフについて更なる徹底を実施しています。

2.各種節電施策の実施

ガス・燃料の削減

図4　ガス・燃料によるCO2排出量の推移

　NTT西日本グループでは、社用車の使用に伴うCO2排出量を
抑制するため、次に示す「エコ・ドライブ運動」に取り組んでい
ます。また、車両台数の適正化及び低燃費車・低排出ガス車の
導入も積極的に行っています。2012年度の社用車からのCO2

排出量は2.77万t-CO2となりました（図5）。

図5　社用車におけるCO2排出量の推移

2012年度実施結果

エコ・ドライブ運動

社用車からのCO2排出量抑制
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2001年までは、NTT西日本を対象としています。

2002年度よりNTTネオメイトグループ、NTTマーケティングアク
トグループを対象としています。

2007年度よりNTT西日本39社及び、NTTビジネスアソシエ西日本
を対象としています。

※1

※2

※3

として2004年度から取り組みはじめました（図6）。
　更に社員意識の向上施策として、（社）日本自動車連盟（JAF）が主催
する「エコ・ドライブ宣言」に参加する取り組みを進め、社用車を運転
する社員が宣言書に署名し、環境に優しい運転を推進しています。

　NTT西日本グループでは約1万4千台の社用車を保有しています。
これら社用車の使用に伴うCO2排出量を抑制するために、従来から
実施してきた「アイドリングストップ運動」の取り組み内容に、新たに
環境にやさしい運転方法についての内容を加え、「エコ・ドライブ運動」

図6　エコ・ドライブ実践マニュアル


