
１ 機能の概要 

IP-POIで他事業者と接続するために、ENUMサ

ーバ、IP電話用 DNSサーバと連携して呼制御

する機能 

２ 網機能情報提供対象装置 
SIPサーバ 

３ インタフェースの物理的

な仕様 

⑴網間インタフェースユーザ・

網インタフェース 

⑵ ユーザ・網インタフェース 

⑴ 10G BASE-LR 

10G BASE-SR 

10G BASE-ER 

1000BASE-LX 

1000BASE-SX 

⑵ なし 

４ 端末の認証等に関する方

式及び情報 

該当無し 

５ 第一種指定電気通信設備

の網から他の電気通信事業者

の網へ転送されるデータの実

効速度に関する情報 

該当無し 

６ 通信プロトコルに関する

情報 

該当無し 

７ 提供予定時期 2021年 1月 

８ 導入目的（想定される利用

用途を含む） 

当社と他事業者の間で、IP相互接続における呼

接続を実現するため。 

９ カバーエリア 全国 

10 接続箇所（ビル及び住所） 

PSTN マイグレーションに係る意識合わせの場

での議論している「繋ぐ機能 POI ビル」 

 (当社公開情報ホームページにて開示してお

り、閲覧には ID・パスワードが必要です） 

11 費用の負担の有無及びその

概算（当該設備の創設費の概算

並びに他の電気通信事業者に

よる費用の負担の方法の案及

び負担の額の概算を含む） 

事業者負担：有 

IP接続に係る接続料金（網使用料）として公表

予定 

 


