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取扱説明書
システムデータ設定編

このたびは、MEETING BOXをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、この「取扱説明書・システムデータ設定編」をよくお読みのうえ、内容

を理解してからお使いください。

●お読みになったあとも、本商品のそばなどいつも手もとに置いてお使いください。

技術基準適合認証品

IP電話会議装置
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こんなときにはこの設定1

システムデータ詳細3

設定方法2

付　録4



一時的に着信を拒否するには、次のように設定します。設定内容は、設定直後から
通話後、次の待機状態になるまで有効です。ただし、TEL専用モードでは設定でき
ません。

こんなときに
はこの設定1 一時的に着信を拒否するには
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1 待機状態または通話中に、設定ボタンを押します。
設定メニューが表示されます。

2 「1：イチジセッテイ」が選択されている状態で、設定ボタンを押します。

1：ｲﾁｼﾞｾｯﾃｲ　　 
2：ﾂｳﾜｵﾝｾｲｾｯﾃｲ 
3：ﾀﾝｼｭｸｾｯﾃｲ　　 

3 「1：チャクシンキョヒON/OFF」が選択されている状態で、設定ボタンを押します。

1：ﾁｬｸｼﾝｷｮﾋON/OFF 
2：ﾅｲﾌﾞﾏｲｸON/OFF　 

4 ▼ボタンまたは▲ボタンで「（2）チャクシンキョヒON」を選択し、設定ボタンを
押します。
設定が反映され、手順2の画面に戻ります。

(1) ﾁｬｸｼﾝｷｮﾋ　OFF 
(2) ﾁｬｸｼﾝｷｮﾋ　ON　 

5 切断ボタンを押します。
待機状態または通話中に戻ります。
切断ボタンの代わりに、戻る／キャンセルボタンを2回押しても待機状態または通話中に戻ります。

(1) ﾁｬｸｼﾝｷｮﾋ　OFF
(2) ﾁｬｸｼﾝｷｮﾋ　ON　

●本書では選択状態の行を反転表示で説明していますが、実際のディスプレイでは、選択状態の行が点滅します。

お知らせ

1：ﾁｬｸｼﾝｷｮﾋON/OFF 
2：ﾅｲﾌﾞﾏｲｸON/OFF　 
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こんなときに
はこの設定1 一時的に内部マイクをOFFにするには

一時的に内部マイクをOFFにするには、次のように設定します。設定内容は、設定直
後から電源をOFFにするまで有効です。

1 待機状態または通話中に、設定ボタンを押します。
設定メニューが表示されます。

2 「1：イチジセッテイ」が選択されている状態で、設定ボタンを押します。

1：ｲﾁｼﾞｾｯﾃｲ　　 
2：ﾂｳﾜｵﾝｾｲｾｯﾃｲ 
3：ﾀﾝｼｭｸｾｯﾃｲ　　 

3 ▼ボタンまたは▲ボタンで「2：ナイブマイクON/OFF」を選択し、設定ボタンを
押します。

1：ﾁｬｸｼﾝｷｮﾋON/OFF 
2：ﾅｲﾌﾞﾏｲｸON/OFF　 

1：ﾁｬｸｼﾝｷｮﾋON/OFF 
2：ﾅｲﾌﾞﾏｲｸON/OFF　 

4 ▼ボタンまたは▲ボタンで「（1）ナイブマイクOFF」を選択し、設定ボタンを押し
ます。
設定が反映され、手順3左の画面に戻ります。

(1) ﾅｲﾌﾞﾏｲｸ　OFF 
(2) ﾅｲﾌﾞﾏｲｸ　ON　 

5 切断ボタンを押します。
待機状態または通話中に戻ります。
切断ボタンの代わりに、戻る／キャンセルボタンを2回押しても待機状態または通話中に戻ります。

(1) ﾅｲﾌﾞﾏｲｸ　OFF 
(2) ﾅｲﾌﾞﾏｲｸ　ON　 

1：ﾁｬｸｼﾝｷｮﾋON/OFF 
2：ﾅｲﾌﾞﾏｲｸON/OFF　 

●「内部マイクON／OFF」は、マイクミュートボタンのON／OFFに関係なく設定が有効になります。

お知らせ



本商品とパソコンを、HUBを利用してLANケーブルで接続し、Webブラウザから
本商品にログインする際のユーザIDとパスワードを変更することができます。

こんなときに
はこの設定1 Webログイン用のユーザIDとパス

ワードを変更するには
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1：ﾊｯｼﾝｹﾀｶﾝﾀｲﾏ　　 
2：Webﾛｸﾞｲﾝﾃﾞｰﾀ　　 
3：ﾘﾚｷｼｮｳｷｮ　　 

4 ユーザIDを変更し、設定ボタンを押します。
文字の入力方法については、『取扱説明書・基本編』の「文字入力について」を参照してください。

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ?　　　　　 (a)

6 切断ボタンを押します。
待機状態に戻ります。
切断ボタンの代わりに、戻る／キャンセルボタンを2回押しても待機状態に戻ります。

5 パスワードを入力し、設定ボタンを押します。
設定が反映され、手順3左の画面に戻ります。
文字の入力方法については、『取扱説明書・基本編』の「文字入力について」を参照してください。

●Web機能を使用する場合には、必ずパスワードを設定してください。

●ユーザIDとパスワードは、4～8文字の英数字で設定します。設定可能な文字は、「数字：0～9、＊、＃」、「英字：

a～z、A～Z」です。スペースおよび記号等は入力できません。

●ユーザIDやパスワードを変更した場合は、「設定記入シート」（☛P37）に必ず記入してください。

●ユーザIDやパスワードを忘れた場合は、本設定でユーザIDとパスワードを再設定してください。

●HUBを利用しないで直接パソコンを接続する場合は、LANケーブルはクロスケーブルを使用してください。

お知らせ

1 待機状態で、設定ボタンを押します。
設定メニューが表示されます。

2 ▼ボタンまたは▲ボタンで「8：ソノタセッテイ」を選択し、設定ボタンを押します。

6：Vo I Pｾｯﾃｲ　　 
7：ﾈｯﾄﾜｰｸｾｯﾃｲ　　 
8：ｿﾉﾀｾｯﾃｲ　　　　 

3 ▼ボタンまたは▲ボタンで「2：Webログインデータ」を選択し、設定ボタンを押
します。

1：ｲﾁｼﾞｾｯﾃｲ　　 
2：ﾂｳﾜｵﾝｾｲｾｯﾃｲ 
3：ﾀﾝｼｭｸｾｯﾃｲ　　 

1：ﾊｯｼﾝｹﾀｶﾝﾀｲﾏ　　 
2：Webﾛｸﾞｲﾝﾃﾞｰﾀ　　 
3：ﾘﾚｷｼｮｳｷｮ　　 

ﾕｰｻﾞ ID?　　　　　　 (a) 
adm i n

ﾕｰｻﾞ ID?　　　　　　 (a) 
user

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ?　　　　　 (a) 
WEBUSER

※入力中は、入力された文字を表示しますが、設定ボタンを押したあとに再度表示した場合には、
「********」と表示されます。

1：ﾊｯｼﾝｹﾀｶﾝﾀｲﾏ　　 
2：Webﾛｸﾞｲﾝﾃﾞｰﾀ　　 
3：ﾘﾚｷｼｮｳｷｮ　　 

<例>ユーザIDに「user」、パスワードに「WEBUSER」と設定する場合
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本商品に設定されているデータを消去・初期化（お買い求め時の設定に戻す）するこ
とができます。消去するには、次の4種類があります。

●履歴消去 ：発信履歴と着信履歴を全て消去します。
●短縮リセット ：短縮ダイヤルの登録を全て初期化します。
●システムデータリセット：設定データを初期化します。本商品の再起動が必要です。
●オールリセット ：発着信履歴、短縮ダイヤルの登録、設定データを全て消

去・初期化して、お買い求め時の状態にします。本商品
の再起動が必要です。

こんなときに
はこの設定1 各種システムデータをお買い求め時の

設定に戻すには
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履歴消去
本商品に登録されている発信履歴と着信履歴を全て消去します。

1 待機状態で、設定ボタンを押します。
設定メニューが表示されます。

2 ▼ボタンまたは▲ボタンで「8：ソノタセッテイ」を選択し、設定ボタンを押します。

3 ▼ボタンまたは▲ボタンで「3：リレキショウキョ」を選択し、設定ボタンを押しま
す。

1：ﾊｯｼﾝｹﾀｶﾝﾀｲﾏ　　 
2：Webﾛｸﾞｲﾝﾃﾞｰﾀ　　 
3：ﾘﾚｷｼｮｳｷｮ　　 

4 ▼ボタンまたは▲ボタンで「(2)YES」を選択し、設定ボタンを押します。

ﾘﾚｷｦｼｮｳｷｮｼﾏｽｶ? 
(1) NO 
(2) YES

1：ｲﾁｼﾞｾｯﾃｲ　　 
2：ﾂｳﾜｵﾝｾｲｾｯﾃｲ 
3：ﾀﾝｼｭｸｾｯﾃｲ　　 

初期化が開始され、方向ランプが青く点灯します。

ｼｮｷｶﾁｭｳ 

初期化が完了すると、下記の画面が表示されます。

ｾｯﾃｲｶﾞｼｮｷｶｻﾚﾏｼﾀ!　 

方向ランプは消灯し、約3秒後に1つ前の画面に戻ります。
すぐに、本商品のご利用を開始できます。

6：Vo I Pｾｯﾃｲ　　 
7：ﾈｯﾄﾜｰｸｾｯﾃｲ　　 
8：ｿﾉﾀｾｯﾃｲ　　　　 

1：ﾊｯｼﾝｹﾀｶﾝﾀｲﾏ　　 
2：Webﾛｸﾞｲﾝﾃﾞｰﾀ　　 
3：ﾘﾚｷｼｮｳｷｮ　　 

ﾘﾚｷｦｼｮｳｷｮｼﾏｽｶ? 
(1) NO 
(2) YES
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こんなときに
はこの設定1 各種システムデータをお買い求め時の

設定に戻すには

短縮ダイヤルリセット
本商品に登録されている短縮ダイヤルの登録を全て初期化します。

1 待機状態で、設定ボタンを押します。
設定メニューが表示されます。

2 ▼ボタンまたは▲ボタンで「8：ソノタセッテイ」を選択し、設定ボタンを押します。

6：Vo I Pｾｯﾃｲ　　 
7：ﾈｯﾄﾜｰｸｾｯﾃｲ　　 
8：ｿﾉﾀｾｯﾃｲ　　　　 

3 ▼ボタンまたは▲ボタンで「4：タンシュクリセット」を選択し、設定ボタンを押し
ます。

2：Webﾛｸﾞｲﾝﾃﾞｰﾀ　　 
3：ﾘﾚｷｼｮｳｷｮ　　 
4：ﾀﾝｼｭｸﾘｾｯﾄ　　 

4 ▼ボタンまたは▲ボタンで「(2)YES」を選択し、設定ボタンを押します。

ﾀﾝｼｭｸﾘｾｯﾄｼﾏｽｶ? 
(1) NO 
(2) YES

1：ｲﾁｼﾞｾｯﾃｲ　　 
2：ﾂｳﾜｵﾝｾｲｾｯﾃｲ 
3：ﾀﾝｼｭｸｾｯﾃｲ　　 

短縮リセットが開始され、方向ランプが青く点灯します。

ｼｮｷｶﾁｭｳ 

初期化が完了すると、下記の画面が表示されます。

ｾｯﾃｲｶﾞｼｮｷｶｻﾚﾏｼﾀ!　 

方向ランプは消灯し、約3秒後に1つ前の画面に戻ります。
すぐに、本商品のご利用を開始できます。

1：ﾊｯｼﾝｹﾀｶﾝﾀｲﾏ　　 
2：Webﾛｸﾞｲﾝﾃﾞｰﾀ　　 
3：ﾘﾚｷｼｮｳｷｮ　　 

ﾀﾝｼｭｸﾘｾｯﾄｼﾏｽｶ? 
(1) NO 
(2) YES
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システムデータリセット
本商品に登録されている各種の設定データを全て初期化します。

1 待機状態で、設定ボタンを押します。
設定メニューが表示されます。

2 ▼ボタンまたは▲ボタンで「8：ソノタセッテイ」を選択し、設定ボタンを押します。

3 ▼ボタンまたは▲ボタンで「5：システムデータリセット」を選択し、設定ボタンを
押します。

1：ｲﾁｼﾞｾｯﾃｲ　　 
2：ﾂｳﾜｵﾝｾｲｾｯﾃｲ 
3：ﾀﾝｼｭｸｾｯﾃｲ　　 

6：Vo I Pｾｯﾃｲ　　 
7：ﾈｯﾄﾜｰｸｾｯﾃｲ　　 
8：ｿﾉﾀｾｯﾃｲ　　　　 

1：ﾊｯｼﾝｹﾀｶﾝﾀｲﾏ　　 
2：Webﾛｸﾞｲﾝﾃﾞｰﾀ　　 
3：ﾘﾚｷｼｮｳｷｮ　　 

3：ﾘﾚｷｼｮｳｷｮ 
4：ﾀﾝｼｭｸﾘｾｯﾄ　　　　 
5：ｼｽﾃﾑﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ　 

4 ▼ボタンまたは▲ボタンで「(2)YES」を選択し、設定ボタンを押します。

ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄｼﾏｽｶ? 
(1) NO 
(2) YES

初期化が開始され、方向ランプが青く点灯します。

初期化が完了すると、下記の画面が表示されます。

ｼｮｷｶﾁｭｳ 

5 初期化が完了したら、本商品を再起動します。
方向ランプは消灯します。
再起動を行う操作は、「本商品を再起動するには」（☛P11）を参照してください。

ｾｯﾃｲｶﾞｼｮｷｶｻﾚﾏｼﾀ!　 
ｻｲｷﾄﾞｳ　ｼﾃｸﾀﾞｻｲ 

ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄｼﾏｽｶ? 
(1) NO 
(2) YES
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こんなときに
はこの設定1 各種システムデータをお買い求め時の

設定に戻すには

オールリセット
本商品に登録されている発着信履歴や短縮ダイヤル登録、各種の設定データを全て消去・初期化して、
お買い求め時の状態にします。

1 待機状態で、設定ボタンを押します。
設定メニューが表示されます。

2 ▼ボタンまたは▲ボタンで「8：ソノタセッテイ」を選択し、設定ボタンを押します。

3 ▼ボタンまたは▲ボタンで「6：オールリセット」を選択し、設定ボタンを押します。

4：ﾀﾝｼｭｸﾘｾｯﾄ　　 
5：ｼｽﾃﾑﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ　 
6：ｵｰﾙﾘｾｯﾄ　　 

4 ▼ボタンまたは▲ボタンで「(2)YES」を選択し、設定ボタンを押します。

! ! ｵｰﾙﾘｾｯﾄｼﾏｽｶ? ! ! 
(1) NO 
(2) YES

1：ｲﾁｼﾞｾｯﾃｲ　　 
2：ﾂｳﾜｵﾝｾｲｾｯﾃｲ 
3：ﾀﾝｼｭｸｾｯﾃｲ　　 

5 再度、▼ボタンまたは▲ボタンで「(2)YES」を選択し、設定ボタンを押します。

ﾎﾝﾄｳﾆｵｰﾙﾘｾｯﾄｼﾏｽｶ 
(1) NO 
(2) YES

初期化が開始され、方向ランプが青く点灯します。

初期化が完了すると、下記の画面が表示されます。

ｼｮｷｶﾁｭｳ 

6 初期化が完了したら、本商品を再起動します。
方向ランプは消灯します。
再起動を行う操作は、「本商品を再起動するには」（☛P11）を参照してください。

ｾｯﾃｲｶﾞｼｮｷｶｻﾚﾏｼﾀ!　 
ｻｲｷﾄﾞｳ　ｼﾃｸﾀﾞｻｲ 

6：Vo I Pｾｯﾃｲ　　 
7：ﾈｯﾄﾜｰｸｾｯﾃｲ　　 
8：ｿﾉﾀｾｯﾃｲ　　　　 

1：ﾊｯｼﾝｹﾀｶﾝﾀｲﾏ　　 
2：Webﾛｸﾞｲﾝﾃﾞｰﾀ　　 
3：ﾘﾚｷｼｮｳｷｮ　　 

! ! ｵｰﾙﾘｾｯﾄｼﾏｽｶ? ! ! 
(1) NO 
(2) YES

ﾎﾝﾄｳﾆｵｰﾙﾘｾｯﾄｼﾏｽｶ 
(1) NO 
(2) YES



本商品のシステムデータを変更した場合や、「外部」・「回線／LAN」切替スイッチ
を切り替えて接続モードを変更する場合に再起動します。

こんなときに
はこの設定1 本商品を再起動するには
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こ
ん
な
と
き
に
は

こ
の
設
定

1

設
定
方
法

2

シ
ス
テ
ム
デ
ー
タ
詳
細

3

付
　
録

4

1 待機状態で、設定ボタンを押します。
設定メニューが表示されます。

2 ▼ボタンまたは▲ボタンで「8：ソノタセッテイ」を選択し、設定ボタンを押します。

3 ▼ボタンまたは▲ボタンで「7：サイキドウ」を選択し、設定ボタンを押します。

5：ｼｽﾃﾑﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄ　 
6：ｵｰﾙﾘｾｯﾄ 
7：ｻｲｷﾄﾞｳ　　 

4 ▼ボタンまたは▲ボタンで「（2）YES」を選択し、設定ボタンを押します。

ｻｲｷﾄﾞｳｼﾏｽｶ? 
(1) NO 
(2) YES

1：ｲﾁｼﾞｾｯﾃｲ　　 
2：ﾂｳﾜｵﾝｾｲｾｯﾃｲ 
3：ﾀﾝｼｭｸｾｯﾃｲ　　 

6：Vo I Pｾｯﾃｲ　　 
7：ﾈｯﾄﾜｰｸｾｯﾃｲ　　 
8：ｿﾉﾀｾｯﾃｲ　　　　 

1：ﾊｯｼﾝｹﾀｶﾝﾀｲﾏ　　 
2：Webﾛｸﾞｲﾝﾃﾞｰﾀ　　 
3：ﾘﾚｷｼｮｳｷｮ　　 

ｻｲｷﾄﾞｳｼﾏｽｶ? 
(1) NO 
(2) YES

ｻｲｷﾄﾞｳ．．． 

再起動が実行され、待機状態に戻ります。

●本商品を再起動する方法について

上記の設定メニューから行う操作の他に、下記の操作で再起動することができます。

・ 本商品の電源アダプタのプラグをコンセント（AC100 V）からいったん抜いて、再度コンセント（AC100 V）に

差し込む。

・ Webブラウザを利用する。（『取扱説明書・基本編』の「再起動方法」を参照）

ワンポイント
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こんなときに
はこの設定1 バージョンを確認するには

本商品の現在のシステムバージョンを確認することができます。

1 待機状態または通話中に、設定ボタンを押します。
設定メニューが表示されます。

2 ▼ボタンまたは▲ボタンで「9：カクニンヒョウジ」を選択し、設定ボタンを押しま
す。

7：ﾈｯﾄﾜｰｸｾｯﾃｲ　　 
8：ｿﾉﾀｾｯﾃｲ　　 
9：ｶｸﾆﾝﾋｮｳｼﾞ　　 

3 「1：バージョン」が選択されている状態で、設定ボタンを押します。

1：ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ　　 
2：I Pｱﾄﾞﾚｽ　　 
3：RTPﾊﾟｹｯﾄ　　 

4 「1：システムバージョン」が選択されている状態で、設定ボタンを押します。
本商品のシステムバージョンが表示されます。

1：ｼｽﾃﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝ　　 
 

1：ｲﾁｼﾞｾｯﾃｲ　　 
2：ﾂｳﾜｵﾝｾｲｾｯﾃｲ 
3：ﾀﾝｼｭｸｾｯﾃｲ　　 

ｼｽﾃﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝ　　 
V1 . 00

5 確認したら、切断ボタンを押します。
待機状態または通話中に戻ります。
切断ボタンの代わりに、戻る／キャンセルボタンを4回押しても待機状態または通話中に戻ります。



本商品の現在の自IPアドレス（IPアドレスやサブネットマスクなど）を確認するこ
とができます。
ここでは、IPアドレスの確認方法について説明します。

こんなときに
はこの設定1 本商品のIPアドレスを確認するには
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こ
ん
な
と
き
に
は

こ
の
設
定

1

設
定
方
法

2

シ
ス
テ
ム
デ
ー
タ
詳
細

3

付
　
録

4

1 待機状態または通話中に、設定ボタンを押します。
設定メニューが表示されます。

2 ▼ボタンまたは▲ボタンで「9：カクニンヒョウジ」を選択し、設定ボタンを押しま
す。

7：ﾈｯﾄﾜｰｸｾｯﾃｲ　　 
8：ｿﾉﾀｾｯﾃｲ　　 
9：ｶｸﾆﾝﾋｮｳｼﾞ　　 

3 ▼ボタンまたは▲ボタンで「2：IPアドレス」を選択し、設定ボタンを押します。

1：ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ　　 
2：I Pｱﾄﾞﾚｽ　　 
3：RTPﾊﾟｹｯﾄ　　 

4 「1：IPアドレス」が選択されている状態で、設定ボタンを押します。
本商品の現在のIPアドレスが表示されます。

1：I Pｱﾄﾞﾚｽ　 
2：ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ　　 
3：ﾃﾞﾌｫﾙﾄｹﾞｰﾄｳｪｲ 

1：ｲﾁｼﾞｾｯﾃｲ　　 
2：ﾂｳﾜｵﾝｾｲｾｯﾃｲ 
3：ﾀﾝｼｭｸｾｯﾃｲ　　 

 I Pｱﾄﾞﾚｽ 
192 . 168 . 　　1 . 　　　1

5 確認したら、切断ボタンを押します。
待機状態または通話中に戻ります。
切断ボタンの代わりに、戻る／キャンセルボタンを4回押しても待機状態または通話中に戻ります。

1：ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ　　 
2：I Pｱﾄﾞﾚｽ　　 
3：RTPﾊﾟｹｯﾄ　　 
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設定方法2 機　能

メインメニュー項目

通話音声設定

機　能

本商品の通話音声について設定します。

短縮ダイヤル設定 短縮ダイヤルデータを登録・修正・削除します。

音／ランプ設定 本商品の音やランプについて設定します。

TEL設定 加入電話に関する項目など、本商品のTEL関連について設定します。

VoIP設定 本商品のVoIP関連項目について設定します。

ネットワーク設定 本商品をネットワークに接続して利用する場合に設定します。

その他設定 発信桁間タイマやWebログインについて設定します。本商品の履歴消去や初期化をす
る場合にも使用します。

確認表示 本商品のシステムバージョン、IPアドレスなどの表示をします。



設定操作の基本的な流れを示します。
Webログイン状態の場合は、設定ボタンからの操作は一切できません。
設定ボタンからの操作を行うには、Webログアウトしてください。

15

設定方法2 操作の流れ

こ
ん
な
と
き
に
は

こ
の
設
定

1

設
定
方
法

2

シ
ス
テ
ム
デ
ー
タ
詳
細

3

付
　
録

4
（※1）IP着信番号、代表親番号、番号通知とVoIP詳細の全項目は、設定後にすぐ有効となります。前記以外の項目は、設

定後に再起動が必要です。
（※2）設定後に再起動が必要です。
（※3）「システムデータリセット」と「オールリセット」は、設定後に再起動が必要です。
（※4）切断ボタンの代わりに、戻る／キャンセルボタンを何回か押すことによって待機画面に戻ります。
（※5）設定メニューからサブメニューを表示させるには、メニューを選択して設定ボタンを押す方法と、ダイヤルボタン

でメニュー番号を選択する方法があります。（『取扱説明書・基本編』の「メニュー構成」を参照）

スタート 

通話音声設定 

短縮設定 

音／ランプ設定 

TEL設定 

VoIP設定(※1)

ネットワーク設定(※2)

設定メニュー 

②データ設定 
 

③設定ボタン 

④切断ボタン(※4)

①現在の状態表示 
 

設定ボタン 

サブメニューを開く 
（新規登録などを選択） 

サブメニューを開く 
（集音範囲などを選択） 

サブメニューを開く 
（着信音種類などを選択） 

サブメニューを開く 
（ダイヤル種別PB／DPなどを選択） 

サブメニューを開く 
（SIPサーバなどを選択） 

サブメニューを開く 
（IPアドレスなどを選択） 

その他設定(※3)

確認表示 

サブメニューを開く 
（発信桁間タイマなどを選択） 

サブメニューを開いて確認 
（バージョンなどを選択） 

終了 

待機画面 

変更項目 
がある 

あり 

なし 

(※5)

●スタートが待機状態であれば全ての設定操作が行えますが、待機状態以外（通話中など）で行える操作は下記のと
おりです。
・「通話音声設定」「音／ランプ設定」のメニューは、待機状態以外（通話中など）でも設定操作を行うことができ
ます。

・「確認表示」のメニューで、バージョンや自IPアドレスなどの設定内容を確認できます。
・「短縮設定」の設定内容を確認する場合は、短縮ボタンを押してください。（ただし、外部機器接続モードでは、
設定内容を確認することはできません。）

●「SIP動作モード」が「ゲートウェイ-A」または「ゲートウェイ-B」の場合、「VoIP設定」の一部（☛P29参照）
や「ネットワーク設定」は不要です。

お知らせ
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設定メニュー操作で使用するボタンについて説明します。

設定方法2 ボタンについて

●設定ボタン
待機状態からメニュー画面を開いたり、入力した内容を確定するときに押します。

●▲▼ボタン
メニューや設定値の選択をするときなど、選択行を上下するときに押します。

●　 ボタン
・文字入力時に、カーソルを左右に動かすときに押します。
・レベル設定時に、レベルを大きくするときに　ボタンを押し、レベルを小さくするときに　ボタンを
押します。レベルを決定するには設定ボタンを押します。

●戻る／キャンセルボタン
現在表示されている画面の1つ前の画面に戻るときに押します。
このボタンを何回か押すことによって、待機状態に戻ることができます。

●表示／文字切替ボタン
文字入力時に、文字の種類を切り替えるときに押します。

●切断ボタン
設定中または設定後に、待機状態に戻るときに押します。
・設定中に切断ボタンを押すと、設定を中止して待機画面に戻ります。
・設定後、設定ボタンを押したあとに切断ボタンを押すと、設定が反映されて待機画面に戻ります。
・通話中に設定を開始した場合に切断ボタンを押すと、設定を中止して通話中の画面に戻ります。

●ダイヤルボタン
メニューを番号で選択したり、文字入力をするときに押します。
文字入力の方法については、『取扱説明書・基本編』の「文字入力について」を参照してください。

表示／文字切替 
ボタン 

切断ボタン 

戻る／キャンセル 
ボタン 

ダイヤルボタン 

ボタン 

設定ボタン 

ボタン 

ボタン 

ボタン 

▲

▲

▲

▲



各メニューの詳細内容について説明します。画面構成は下表のとおりです。
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設定方法2 ご利用方法
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参照先サブメニューメニュー

通話音声設定 集音範囲 「集音範囲」（☛P18）
ノイズ抑圧ON／OFF 「ノイズ抑圧ON／OFF」（☛P18）
通話モード 「通話モード」（☛P18）
TELレベル補正 「TELレベル補正」（☛P18）
多地点レベル補正 「多地点レベル補正」（☛P19）
外部マイクレベル 「外部マイクレベル」（☛P19）
外部機器選択 「外部機器選択」（☛P19）

短縮設定 新規登録 「新規登録」（☛P20）
修正 「修正」（☛P21）
削除 「削除」（☛P21）

音／ランプ設定 着信音種類 「着信音種類」（☛P22）
着信音量 「着信音量」（☛P22）
割込音量 「割込音量」（☛P22）
キー操作音ON／OFF 「キー操作音ON／OFF」（☛P22）
ランプ表示種類 「ランプ表示種類」（☛P22）

TEL設定 ダイヤル種別 「ダイヤル種別」（☛P24）
自動ポーズ時間 「自動ポーズ時間」（☛P24）
発信ガード時間 「発信ガード時間」（☛P24）

VoIP設定 SIPサーバ 「SIPサーバ」（☛P25）
IP電話番号 「IP電話番号」（☛P26）
IP着信番号 「IP着信番号」（☛P27）
代表親番号 「代表親番号」（☛P27）

番号通知 「番号通知」（☛P27）
VoIP詳細 「VoIP詳細」（☛P27）
SIP特殊設定 「SIP特殊設定」（☛P28）
メディア特殊設定 「メディア特殊設定」（☛P28）

ネットワーク設定 IPアドレス 「IPアドレス」（☛P30）
DNSサーバアドレス 「DNSサーバアドレス」（☛P31）
ネットワーク特殊設定 「ネットワーク特殊設定」（☛P31）

その他設定 発信桁間タイマ 「発信桁間タイマ」（☛P32）
Webログインデータ 「Webログインデータ」（☛P32）
履歴消去 「履歴消去」（☛P32）
短縮リセット 「短縮リセット」（☛P32）
システムデータリセット 「システムデータリセット」（☛P33）
オールリセット 「オールリセット」（☛P33）
再起動 「再起動」（☛P33）

確認表示 バージョン 「バージョン」（☛P34）
IPアドレス 「IPアドレス」（☛P34）
RTPパケット 「RTPパケット」（☛P35）
自動設定 「自動設定」（☛P35）
電話番号 「電話番号」（☛P36）

手動アップデート 「手動アップデート」（☛P33）
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システムデー
タ詳細3 通話音声設定

通話や音声についての設定を変更することができます。

1 待機状態または通話中に、設定ボタンを押します。
設定メニューが表示されます。

2 ▼ボタンまたは▲ボタンで「2：ツウワオンセイセッテイ」を選択し、設定ボタンを
押します。

1：ｲﾁｼﾞｾｯﾃｲ　　 
2：ﾂｳﾜｵﾝｾｲｾｯﾃｲ 
3：ﾀﾝｼｭｸｾｯﾃｲ　　 

1：ｲﾁｼﾞｾｯﾃｲ　　 
2：ﾂｳﾜｵﾝｾｲｾｯﾃｲ 
3：ﾀﾝｼｭｸｾｯﾃｲ　　 

3 各項目を設定します。

通話音声設定メニューが表示されます。

1：ｼｭｳｵﾝﾊﾝｲ　 
2：ﾉｲｽﾞﾖｸｱﾂON/OFF 
3：ﾂｳﾜﾓｰﾄﾞ　 

お買い求め時の設定内　容項　目

内部マイクで集音する範囲を選択します。

選択範囲：狭い（半径約1 m）／通常（半
径約2 m）／広い（半径約4 m）

集音範囲 （2）通常

No

1 (1) ｾﾏｲ 
(2) ﾂｳｼﾞｮｳ　 
(3) ﾋﾛｲ　 

設定画面

ノイズリダクションを有効にするか、無効
にするかを選択します。

選択範囲：OFF／ON

ノイズ抑圧
ON／OFF

（2）ON2 (1) ﾉｲｽﾞﾖｸｱﾂ　OFF 
(2) ﾉｲｽﾞﾖｸｱﾂ　ON　 

通話モード （3）標準3 (1) ｼﾞｭﾜﾕｳｾﾝ 
(2) ｿｳﾜﾕｳｾﾝ　 
(3) ﾋｮｳｼﾞｭﾝ　 

加入電話の通話レベルを自動補正するか、
手動補正（ロス無し／ロス有り）するかを
選択します。
※ビジネスホンなどに接続していて、通話
レベルを自動補正できない場合にロス無
し／ロス有りに変更します。

※通話レベルが大きい場合はロス有り、通
話レベルが小さい場合はロス無しに設定
します。

※通話中に設定操作をした場合、設定が有
効となるのは次の通話接続時からです。

選択範囲：自動／ロス無し／ロス有り

受話優先：相手の声を優先してスピーカに
出力します。

送話優先：本商品からの送話を優先しま
す。

標準 ：通常は、この設定でご使用くだ
さい。

※本商品から話したときに、相手の声が途
切れるなど聞き取りにくい場合は、「受
話優先」に設定すると受話を優先してス
ピーカに出力します。
また、相手から聞き取りにくいと言われ
た場合は、「送話優先」に設定すると送
話を優先して相手に出力します。

選択範囲：受話優先／送話優先／標準

TELレベル補正 （1）自動4
(1) ﾚﾍﾞﾙﾎｾｲ　ｼﾞﾄﾞｳ 
(2) ﾚﾍﾞﾙﾎｾｲ　ﾛｽﾅｼ　 
(3) ﾚﾍﾞﾙﾎｾｲ　ﾛｽｱﾘ 
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お買い求め時の設定内　容項　目

外部機器として接続する種類を選択しま
す。
TV会議装置：
TV電話やその他のTV会議装置を接続す
るときに使用します。

携帯電話1：
携帯電話を接続するときに使用します。

携帯電話2：
携帯電話1で相手の声が小さい場合は本
設定で調整してください。

パソコン（ライン端子）：
パソコンのライン出入力端子に接続する
ときに使用します。

パソコン（マイク端子）：
パソコンのマイク入力端子およびヘッド
ホン入力端子に接続するときに使用しま
す。

ユーザ1：
上記設定で音量調整できない場合に使用
します。相手の声が小さい場合は、ユー
ザ2を使用してください。

ユーザ2：
上記設定で音量調整ができない場合に使用
します。相手の声が大きい場合は、ユー
ザ1を使用してください。

選択範囲：TV会議装置／携帯電話1／携帯
電話2／パソコン（ライン端
子）／パソコン（マイク端
子）／ユーザ1／ユーザ2

※外部機器を選択後、受話レベルと送話レ
ベルの設定画面が表示されます。続けて
受話レベルと送話レベルを調節してくだ
さい。

外部機器選択 （1）TV会議装置

No

7 (1) TVｶｲｷﾞｿｳﾁ 
(2) ｹｲﾀｲﾃﾞﾝﾜ1　 
(3) ｹｲﾀｲﾃﾞﾝﾜ2 
(4) ﾊﾟｿｺﾝ [ﾗｲﾝﾀﾝｼ] 
(5) ﾊﾟｿｺﾝ [ﾏｲｸﾀﾝｼ]　 
(6) ﾕｰｻﾞ1 
(7) ﾕｰｻﾞ2

設定画面

受話レベル 選択した外部機器の受話レベルを ボ
タンで調節します。

選択範囲：－12 dB～＋9 ｄB（＋3 ｄB
ステップで8段階）

0 dBｼﾞｭﾜﾚﾍﾞﾙ　0：ｼｮｷﾁ 
ﾃｲｶｸﾚﾍﾞﾙ　　　　　0dB 
＞＞＞＞＞ 

送話レベル 選択した外部機器の送話レベルを ボ
タンで調節します。

選択範囲：－12 dB～＋9 ｄB（＋3 ｄB
ステップで8段階）

0 dBｿｳﾜﾚﾍﾞﾙ　0：ｼｮｷﾁ 
ﾃｲｶｸﾚﾍﾞﾙ　　　　　0dB 
＞＞＞＞＞ 

4 設定が終了したら、設定ボタンを押します。
設定が反映されます。

5 切断ボタンを押します。
待機状態で設定を開始した場合は、待機状態に戻ります。
通話中に設定を開始した場合は、通話中に戻ります。
電源をOFFにしても設定は保存されます。

外部マイクのレベルを ボタンで調節
します。

選択範囲：－9 dB～＋9 dB（＋3 dB ス
テップで7段階）

外部マイクレベル 0 dB6 ﾏｲｸﾚﾍﾞﾙ　0：ｼｮｷﾁ 
ﾃｲｶｸﾚﾍﾞﾙ　　　　　0dB 
＞＞＞＞ 

多地点通話レベルを自動補正するか、しな
いかを選択します。
※通話中に設定操作をした場合、設定が有
効となるのは次の通話接続時からです。

選択範囲：OFF／AUTO

多地点レベル補正 （2）AUTO5 (1) ﾚﾍﾞﾙﾎｾｲ　OFF 
(2) ﾚﾍﾞﾙﾎｾｲ　AUTO　 

▲
▲

▲

▲

▲

▲



電話番号を入力します。

入力範囲：最大48桁

未登録ﾃﾞﾝﾜﾊﾞﾝｺﾞｳ? 
　　 

お買い求め時の設定内　容項　目No 設定画面

20

短縮ダイヤルに電話番号（外線・内線）またはIPアドレスと、名称を100件（短縮番
号00～99）まで設定することができます。短縮ダイヤルの修正や削除もこのメニュー
から行います。

システムデー
タ詳細3 短縮ダイヤル設定

1 待機状態で、設定ボタンを押します。
設定メニューが表示されます。

2 ▼ボタンまたは▲ボタンで「3：タンシュクセッテイ」を選択し、設定ボタンを押し
ます。

1：ｲﾁｼﾞｾｯﾃｲ　　 
2：ﾂｳﾜｵﾝｾｲｾｯﾃｲ 
3：ﾀﾝｼｭｸｾｯﾃｲ　　 

3 各項目を設定します。

短縮設定メニューが表示されます。

1：ｼﾝｷﾄｳﾛｸ　　 
2：ｼｭｳｾｲ　　 
3：ｻｸｼﾞｮ　　 

短縮ダイヤルを新規登録します。（短縮番号は00～99（100件）です。）
1つの短縮番号には、電話番号（またはIPアドレス）と名称を設定できます。
※1つの短縮ダイヤルに、電話番号とIPアドレスの両方を登録することはできません。

新規登録1

電話番号

IPアドレスを入力します。

入力範囲：1.0.0.0～223.255.255.255
※第1フィールドには127を入力しないで
ください。

未登録IPｱﾄﾞﾚｽ? 
　　　 . 　　　 . 　　　 .　　 

IPアドレス

名称を入力します。

入力範囲：最大16文字のカタカナ、英数
字、記号

未登録ﾒｲｼｮｳ?　　　　　　　 (ｱ)　 名称

短縮番号を入力します。

入力範囲：00～99

00ﾀﾝｼｭｸﾊﾞﾝｺﾞｳ?

00

短縮番号

●電話番号とIPアドレスのどちらか一方の設定が必要です。ただし、両方を同じ短縮番号に登録することはできませ

ん。

お知らせ

1：ｲﾁｼﾞｾｯﾃｲ　　 
2：ﾂｳﾜｵﾝｾｲｾｯﾃｲ 
3：ﾀﾝｼｭｸｾｯﾃｲ　　 
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お買い求め時の設定内　容項　目No 設定画面

修正2 短縮ダイヤルの登録を修正します。
修正する短縮ダイヤルを▲▼ボタンで選択
します。

00：NTTﾋｶﾞｼ　 
01：NTTﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ 
02：NTTﾆｼﾆﾎﾝ 

3

電話番号を修正します。

―
ﾃﾞﾝﾜﾊﾞﾝｺﾞｳ? 
0312345678

電話番号

IPアドレスを修正します。

―
IPｱﾄﾞﾚｽ? 
192 . 168 . 　　1 . 　　　1

IPアドレス

名称を修正します。

―
ﾒｲｼｮｳ?　　　　　　　 (ｱ) 
NTTﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ　 

名称

―

削除 短縮ダイヤルを削除します。
削除する短縮ダイヤルを▲▼ボタンで選択
します。

00：NTTﾋｶﾞｼ　 
01：NTTﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ 
02：NTTﾆｼﾆﾎﾝ 

4 設定が終了したら、設定ボタンを押します。
設定が反映されます。

5 切断ボタンを押します。
待機状態に戻ります。
電源をOFFにしても設定は保存されます。

―
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着信音の種類や音量、方向ランプの設定を変更することができます。

システムデー
タ詳細3 音／ランプ設定

1 待機状態または通話中に、設定ボタンを押します。
設定メニューが表示されます。

2 ▼ボタンまたは▲ボタンで「4：オト／ランプセッテイ」を選択し、設定ボタンを押
します。

2：ﾂｳﾜｵﾝｾｲｾｯﾃｲ 
3：ﾀﾝｼｭｸｾｯﾃｲ 
4：ｵﾄ/ﾗﾝﾌﾟｾｯﾃｲ　　 

3 各項目を設定します。

音／ランプ設定メニューが表示されます。

1：ﾁｬｸｼﾝｵﾝｼｭﾙｲ　　 
2：ﾁｬｸｼﾝｵﾝﾘｮｳ　　 
3：ﾜﾘｺﾐｵﾝﾘｮｳ　　 

お買い求め時の設定内　容項　目

VoIP着信音を選択します。

選択範囲：パターン1（プルルルルル、プ
ルルルルル）／
パターン2（プルプル、プルプ
ル）

着信音種類 （1）パターン1

No

1 (1) ﾊﾟﾀｰﾝ1 
(2) ﾊﾟﾀｰﾝ2　　 

設定画面

着信音量を選択します。

選択範囲：小／中／大

着信音量 （2）中2 (1) ｼｮｳ＞＞＞ 
(2) ﾁｭｳ＞＞＞＞＞＞　 
(3) ﾀﾞｲ＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞　 

割込音の音量を選択します。

選択範囲：OFF／小／中

割込音量 （2）小3 (1) OFF 
(2) ｼｮｳ＞＞＞　 
(3) ﾁｭｳ＞＞＞＞＞＞　 

1：ｲﾁｼﾞｾｯﾃｲ　　 
2：ﾂｳﾜｵﾝｾｲｾｯﾃｲ 
3：ﾀﾝｼｭｸｾｯﾃｲ　　 

キー操作音の有無を選択します。

選択範囲：OFF／ON

キー操作音
ON／OFF

（2）ON4 (1) ｷｰｿｳｻｵﾝ　　OFF 
(2) ｷｰｿｳｻｵﾝ　　ON　 

方向ランプの表示種類を選択します。

選択範囲：OFF／通話地点／話者方向

ランプ表示種類 （3）話者方向5 (1) OFF 
(2) ﾂｳﾜﾁﾃﾝ　 
(3) ﾜｼｬﾎｳｺｳ　 
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4 設定が終了したら、設定ボタンを押します。
設定が反映されます。

5 切断ボタンを押します。
待機状態で設定を開始した場合は、待機状態に戻ります。
通話中に設定を開始した場合は、通話中に戻ります。
電源をOFFにしても設定は保存されます。
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システムデー
タ詳細3 TEL設定

加入電話回線に関する設定を変更することができます。

1 待機状態で、設定ボタンを押します。
設定メニューが表示されます。

2 ▼ボタンまたは▲ボタンで「5：TELセッテイ」を選択し、設定ボタンを押します。

3：ﾀﾝｼｭｸｾｯﾃｲ 
4：ｵﾄ/ﾗﾝﾌﾟｾｯﾃｲ　　 
5：TELｾｯﾃｲ　　　 

3 各項目を設定します。

TEL設定メニューが表示されます。

1：ﾀﾞｲﾔﾙｼｭﾍﾞﾂ　 
2：ｼﾞﾄﾞｳﾎﾟｰｽﾞｼﾞｶﾝ 
3：ﾊｯｼﾝｶﾞｰﾄﾞｼﾞｶﾝ　 

お買い求め時の設定内　容項　目

加入電話回線のダイヤル種別を選択しま
す。

選択範囲：10 ppsDP／20 ppsDP／PB

ダイヤル種別 （3）PB

No

1 (1) 10ppsDP 
(2) 20ppsDP　 
(3) PB

設定画面

プリセット発信で、加入電話回線につな
がってから、1桁目のダイヤルを送出する
までの時間を入力します。

入力範囲：3～10秒

自動ポーズ時間 3（秒）2 ｼﾞｶﾝ?　　　　　　3ｰ10s 
 
　　　　　　　　　　　　　　　3

通常の発信で、加入電話回線につながって
から、1桁目のダイヤルを送出するまでの
時間を入力します。

入力範囲：0～255（×100 ms）

発信ガード時間 10（×100 ms）3 ｼﾞｶﾝ?0ｰ255x100ms 
 
　　　　　　　　　　　　　　10

1：ｲﾁｼﾞｾｯﾃｲ　　 
2：ﾂｳﾜｵﾝｾｲｾｯﾃｲ 
3：ﾀﾝｼｭｸｾｯﾃｲ　　 

4 設定が終了したら、設定ボタンを押します。
設定が反映されます。

5 切断ボタンを押します。
待機状態に戻ります。
電源をOFFにしても設定は保存されます。



IP電話を使うための設定です。
設定する項目によっては、再起動が必要となります。全ての項目の設定が終了した
ら本商品を再起動してください。
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1 待機状態で、設定ボタンを押します。
設定メニューが表示されます。

2 ▼ボタンまたは▲ボタンで「6：VoIPセッテイ」を選択し、設定ボタンを押します。

4：ｵﾄ/ﾗﾝﾌﾟｾｯﾃｲ　 
5：TELｾｯﾃｲ　 
6：Vo I Pｾｯﾃｲ　　 

3 各項目を設定します。

VoIP設定メニューが表示されます。

1：S I Pｻｰﾊﾞ　　 
2：I Pﾃﾞﾝﾜﾊﾞﾝｺﾞｳ　　 
3：I Pﾁｬｸｼﾝﾊﾞﾝｺﾞｳ 

お買い求め時の設定内　容項　目

SIPサーバに関する設定項目を選択します。SIPサーバ

―

No

1
1：S I Pﾄﾞｳｻﾓｰﾄﾞ　 
2：S I Pﾄﾞﾒｲﾝﾒｲ 
3：S I Pｻｰﾊﾞ I Pｱﾄﾞﾚｽ 
4：S I Pｻｰﾊﾞﾄﾞﾒｲﾝﾒｲ　 
5：S I Pｻｰﾊﾞﾎﾟｰﾄ 
6：REGｻｰﾊﾞ I Pｱﾄﾞﾚｽ 
7：REGｻｰﾊﾞﾄﾞﾒｲﾝﾒｲ　 
8：REGｻｰﾊﾞﾎﾟｰﾄ 

設定画面

1：ｲﾁｼﾞｾｯﾃｲ　　 
2：ﾂｳﾜｵﾝｾｲｾｯﾃｲ 
3：ﾀﾝｼｭｸｾｯﾃｲ　　 

SIP動作モードを選択します。
Peer to Peer：IPアドレス指定により接続す

るモードです。
内線-A ：本商品をビジネスホンに接続

して、IP内線端末として使用
するモードです。

外線-A ：IP電話サービスを利用して通
話するモードです。

ゲートウェイ-A：本商品をひかり電話対応オフィス
ゲートウェイに接続して、IP内線
端末として使用するモードです。

ゲートウェイ-B：本商品をひかり電話対応ホーム
ゲートウェイに接続して、IP内線
端末として使用するモードです。

選択範囲：Peer to Peer／内線-A／外線-A／
ゲートウェイ-A／ゲートウェイ-B

SIP動作モード （1）Peer to Peer1
(1) Pee r 　to　Pee r
(2) ﾅｲｾﾝ－A　
(3) ********
(4) ｶﾞｲｾﾝ－A
(5) ｹﾞｰﾄｳｪｲ－A
(6) ｹﾞｰﾄｳｪｲ－B

（次ページに続く）

●「SIP動作モード」を変更（同じ動作モードを選択した場合を含む）すると、「VoIP設定」と
「ネットワーク設定」の全てのシステムデータが初期化されますので、パソコンへのシステム
データのバックアップをしておくことをおすすめします。バックアップ方法については『取
扱説明書・基本編』の「システムデータのバックアップ方法」を参照してください。

注意 
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システムデー
タ詳細3 VoIP設定

お買い求め時の設定内　容項　目No 設定画面

ユーザのSIPドメイン名（ユーザのSIP-
URLのドメイン部分）を入力します。

入力範囲：最大115文字の英数字

SIPドメイン名 未登録2 S I Pﾄﾞﾒｲﾝﾒｲ?　　 (a)

SIP CAサーバのIPアドレスを入力します。

入力範囲：1.0.0.0～223.255.255.255
※第1フィールドには127を入力しないで
ください。

SIPサーバIPア
ドレス

未登録3 S I Pｻｰﾊﾞ I Pｱﾄﾞﾚｽ? 
　　　 . 　　　 . 　　　 .　　 

SIP CAサーバのFQDNを入力します。
※ドメイン名・サブドメイン名・ホスト名
を省略せずに全て入力してください。

入力範囲：最大115文字の英数字

SIPサーバドメ
イン名

未登録4 S I Pｻｰﾊﾞﾄﾞﾒｲﾝ? (a)　 

SIP CAサーバとの通信を行うポート番号
を入力します。

入力範囲：1024～65535

SIPサーバポー
ト番号

50605 S I Pｻｰﾊﾞﾎﾟｰﾄ? 
 
　　　　　　　　　　　　5060

SIP registerサーバのIPアドレスを入力し
ます。

入力範囲：1.0.0.0～223.255.255.255
※第1フィールドには127を入力しないで
ください。

REGISTERサー
バIPアドレス

未登録6 REGｻｰﾊﾞ I Pｱﾄﾞﾚｽ? 
　　　 . 　　　 . 　　　 .　　 

SIP registerサーバのFQDNを入力しま
す。
※ドメイン名・サブドメイン名・ホスト名
を省略せずに全て入力してください。

入力範囲：最大115文字の英数字

REGISTERサー
バドメイン名

未登録7 REGｻｰﾊﾞﾄﾞﾒｲﾝ? (a)　 

SIP registerサーバとの通信を行うポート
番号を入力します。

入力範囲：1024～65535

REGISTERサー
バポート番号

50608 REGｻｰﾊﾞﾎﾟｰﾄ? 
 
　　　　　　　　　　　　5060

IP電話番号は3つの電話番号を設定できま
す。

IP電話番号（1～3）

―

2

1

1：I Pﾃﾞﾝﾜﾊﾞﾝｺﾞｳ1　 
2：I Pﾃﾞﾝﾜﾊﾞﾝｺﾞｳ2 
3：I Pﾃﾞﾝﾜﾊﾞﾝｺﾞｳ3

IP電話番号 未登録I Pﾃﾞﾝﾜﾊﾞﾝｺﾞｳ?　 IP電話番号1には、SIP動作モードが「内
線-A」の場合はビジネスホンの内線番号を
入力します。「外線-A」の場合はIPキャリ
アの基本契約番号を入力します。
IP電話番号2～3には、「内線-A」の場合は
何も入力しないでください。「外線-A」の
場合は追加番号を入力します。

入力範囲：最大48桁

認証用ユーザIDを入力します。
※SIP動作モードが「内線-A」の場合は設
定しないでください。

入力範囲：最大32文字の英数字

ユーザID 未登録ﾕｰｻﾞ ID?　　　　　　 (a)　 
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お買い求め時の設定内　容項　目No 設定画面

IP着信番号は3つの電話番号を設定できま
す。
設定する番号を選択してください。
IP着信番号1～3の設定内容は同様です。

IP着信番号（1～3）

―

3 1：I Pﾁｬｸｼﾝﾊﾞﾝｺﾞｳ1 
2：I Pﾁｬｸｼﾝﾊﾞﾝｺﾞｳ2 
3：I Pﾁｬｸｼﾝﾊﾞﾝｺﾞｳ3

IP電話回線から着信させる番号（ダイヤル
イン番号など）を入力します。

入力範囲：最大48桁

IP着信番号 未登録I Pﾁｬｸｼﾝﾊﾞﾝｺﾞｳ?　 

IP電話回線から着信させる代表親番号（他
契約回線の基本番号）を入力します。
※代表親番号が自契約回線の基本契約番号
の場合は設定しないでください。

入力範囲：最大48桁

代表親番号 未登録4 ﾀﾞｲﾋｮｳｵﾔﾊﾞﾝｺﾞｳ?　 

未登録IPアドレス接続の場合に使用するグローバ
ルアドレスを入力します。

グローバルアド
レス ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾄﾞﾚｽ?

　　　 . 　　　 . 　　　 .　　

IP電話発信時に発信者番号を通知するか、
しないかを選択します。
※本設定は、「SIP動作モード」が「外線-A」
で「RFC3323・3325」が「有効」の
場合に有効です。

選択範囲：通知しない／通知する

番号通知 （2）通知する6 (1) ﾂｳﾁｼﾅｲ 
(2) ﾂｳﾁｽﾙ 

VoIPの詳細設定の項目を選択します。VoIP詳細

―

7
1：ｺﾞﾁｬｸﾎﾞｳｼ　 
2：ｻｲﾊｯｼﾝﾄﾞｳｻ 
3：ﾂｳﾁﾊﾞﾝｺﾞｳｾﾝﾀｸ 
4：ﾀﾞｲﾋｮｳﾁｬｸｼﾝｷｮﾋ 

IP電話番号／IP着信番号以外への着信を拒
否するか、しないかを選択します。

選択範囲：OFF／ON

誤着防止 （2）ON1 (1) ｺﾞﾁｬｸﾎﾞｳｼ　OFF 
(2) ｺﾞﾁｬｸﾎﾞｳｼ　ON

IP回線からのエラーレスポンス受信時に、加
入電話回線から再発信をするか、しないかを
選択します。

選択範囲：OFF／ON

再発信動作 （2）OFF2 (1) ｻｲﾊｯｼﾝ　OFF 
(2) ｻｲﾊｯｼﾝ　ON

IP電話発信時に通知する発信者番号を自動
的に割り当てるか、固定的に通知するかを
選択します。

選択範囲：自動／固定

通知番号選択 （2）固定3 (1) ｼﾞﾄﾞｳ 
(2) ｺﾃｲ 

代表親番号での着信を拒否するか、しない
かを選択します。

選択範囲：OFF／ON

代表着信拒否 （1）OFF4

5

(1) ﾁｬｸｼﾝｷｮﾋ　OFF 
(2) ﾁｬｸｼﾝｷｮﾋ　ON

（次ページに続く）

2 認証用パスワードを入力します。
※SIP動作モードが「内線-A」の場合は設
定しないでください。

入力範囲：最大32文字の英数字

パスワード 未登録ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ?　　　　　 (a)　 
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システムデー
タ詳細3 VoIP設定

お買い求め時の設定内　容項　目No 設定画面

SIP特殊設定の項目を選択します。

※通常は設定しないでください。

SIP特殊設定

―

8 1：TOSﾌｨｰﾙﾄﾞ (S IP)　 
2：ｻｰﾋﾞｽﾎﾟｰﾄ (S IP) 
3：RFC3323・3325

SIP呼制御に付加するTOSフィールドをbit
単位で入力します。
※右端の値の変更はできますが、「0」固定
で機能します。

入力範囲：00000000～11111111

TOSフィールド
（SIP）

000000001 TOSﾌｨｰﾙﾄﾞ?　　8b i t 
 
　　　　　　　　00000000

SIPリクエストを受信するためのポート番
号を入力します。

入力範囲：5060～5070

サービスポート
（SIP）

50602 ｻｰﾋﾞｽﾎﾟｰﾄ? 
 
　　　　　　　　　　　　5060

RFC3323・RFC3325に対応したメッ
セージの有効／無効を選択します。

選択範囲：RFC3325無効／RFC3325有効

RFC3323･
3325

（1）無効3 (1) RFC3325　ﾑｺｳ 
(2) RFC3325　ﾕｳｺｳ 

メディア特殊設定の項目を選択します。

※通常は設定しないでください。

メディア特殊設定

―

9
1：TOSﾌｨｰﾙﾄﾞ (RTP)　 
2：ｻｰﾋﾞｽﾎﾟｰﾄ (RTP) 
3：Of f e r   Codec 
4：Answer   Codec 
5：RTPｿｳｼｭﾂｶﾝｶｸ 
6：ﾁｴﾝﾘｮｳ 

RTP／RTCPに付加するTOSフィールドを
bit単位で入力します。
※右端の値の変更はできますが、「0」固定
で機能します。

入力範囲：00000000～11111111

TOSフィールド
（RTP）

000000001 TOSﾌｨｰﾙﾄﾞ?　　8b i t 
 
　　　　　　　　00000000

RTP／RTCPポート番号の基底値を入力し
ます。

入力範囲：5000～6994

サービスポート
（RTP）

50902 ｻｰﾋﾞｽﾎﾟｰﾄ? 
 
　　　　　　　　　　　　5090

IP電話発信時のCodec優先順位を選択しま
す。

選択範囲：高音質優先／G.711専用

Offer Codec （1）高音質優先3 (1) ｺｳｵﾝｼﾂﾕｳｾﾝ 
(2) G . 711ｾﾝﾖｳ 

IP電話着信時のCodecを選択します。

選択範囲：・高音質／G.711
・G.711

Answer Codec （1）高音質／
G.711

4 (1) ｺｳｵﾝｼﾂ/G . 711 
(2) G . 711

RTPパケット送出間隔を選択します。

選択範囲：20 ms／40 ms

RTP送出間隔 （1）20 ms5 (1) 20ms 
(2) 40ms 

受信RTPパケットのジッタバッファのサイ
ズを入力します。

入力範囲：1～10（×20 ms）

遅延量 3（×20 ms）6 ｼﾞｶﾝ?　　1ｰ10x20ms 
 
　　　　　　　　　　　　　　　3
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5 切断ボタンを押します。
「IP着信番号」「代表親番号」「番号通知」「VoIP詳細」の全項目を設定した場合は、ここで操作は
終わり、待機状態に戻ります。

上記以外の設定の場合は、下記の画面が表示されます。手順6へ進んでください。

6 本商品を再起動します。
設定が反映されます。
再起動を行う操作は、「本商品を再起動するには」（☛P11）を参照してください。

4 設定が終了したら、設定ボタンを押します。

ｾｯﾃｲｶﾞﾍﾝｺｳｻﾚﾏｼﾀ! 
ｻｲｷﾄﾞｳｼﾃｸﾀﾞｻｲ 

●「SIP動作モード」が「ゲートウェイ-A」または「ゲートウェイ-B」の場合、

・SIP動作モード

・Offer Codec

・Answer Codec

・遅延量

のみ設定が可能です。

お知らせ
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本商品をネットワークに接続するための設定です。
設定には再起動が必要となります。全ての項目の設定が終了したら、本商品を再起動し
てください。
「SIP動作モード」が「ゲートウェイ-A」または「ゲートウェイ-B」の場合、「ネットワ
ーク設定」は不要です。

システムデー
タ詳細3 ネットワーク設定

1 待機状態で、設定ボタンを押します。
設定メニューが表示されます。

2 ▼ボタンまたは▲ボタンで「7：ネットワークセッテイ」を選択し、設定ボタンを押
します。

1：ｲﾁｼﾞｾｯﾃｲ　　 
2：ﾂｳﾜｵﾝｾｲｾｯﾃｲ　　 
3：ﾀﾝｼｭｸｾｯﾃｲ　　 

5：TELｾｯﾃｲ　 
6：Vo I Pｾｯﾃｲ　　 
7：ﾈｯﾄﾜｰｸｾｯﾃｲ　　 

3 各項目を設定します。
※Noおよび項目で番号が抜けている箇所は欠番扱いです。

ネットワーク設定メニューが表示されます。
※「********」と表示されている選択項目は設定できません。（欠番扱いです。）

1：I Pｱﾄﾞﾚｽ　　 
2：******** 
3：********

お買い求め時の設定内　容項　目

本商品のIPアドレスの取得方法を選択しま
す。

選択範囲：固定IPアドレス／DHCP

IPアドレス （1）固定IPアド
レス

No

1 (1) ｺﾃｲ I Pｱﾄﾞﾚｽ 
(2) DHCP　 
(3) ********

設定画面

本商品のIPアドレスを入力します。

入力範囲：1.0.0.0～223.255.255.255
※第1フィールドには127を入力しないで
ください。

IPアドレス 192.168.1.1I Pｱﾄﾞﾚｽ? 
192. 168.    1.    1　　 

サブネットマスクを入力します。

入力範囲：0.0.0.0～255.255.255.255

サブネットマスク 255.255.255.0ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ? 
255. 255. 255.　　 0

デフォルトゲートウェイのIPアドレスを入
力します。

入力範囲：1.0.0.0～223.255.255.255
※第1フィールドには127を入力しないで
ください。

デフォルトゲー
トウェイ

未登録ﾃﾞﾌｫﾙﾄｹﾞｰﾄｳｪｲ? 
　　　 . 　　　 . 　　　 .　　 

● ネットワーク設定を行う前に、「VoIP設定」の「SIP動作モード」を必ず確認してください。
ネットワーク設定を終了したあとに「SIP動作モード」を変更（同じ動作モードを選択した
場合を含む）すると、ネットワーク設定の全てのシステムデータが初期化されます。

注意 
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お買い求め時の設定内　容項　目No 設定画面

DNSサーバのIPアドレスの取得方法を選択
します。

選択範囲：自動取得／手動設定

DNSサーバアドレス （2）手動設定5 (1) ｼﾞﾄﾞｳｼｭﾄｸ 
(2) ｼｭﾄﾞｳｾｯﾃｲ 

2 DNSサーバアドレスで「手動設定」を選択
した場合に、プライマリDNSサーバのIPア
ドレスを入力します。

入力範囲：1.0.0.0～223.255.255.255
※第1フィールドには127を入力しないで
ください。

プライマリIPア
ドレス

未登録IPｱﾄﾞﾚｽ (ﾌﾟﾗｲﾏﾘ) ? 
　　　 . 　　　 . 　　　 .　　 

DNSサーバアドレスで「手動設定」を選択
した場合に、セカンダリDNSサーバのIPア
ドレスを入力します。
※プライマリIPアドレスが設定されていな
い状態では設定できません。

入力範囲：1.0.0.0～223.255.255.255
※第1フィールドには127を入力しないで
ください。

セカンダリIPア
ドレス

未登録IPｱﾄﾞﾚｽ (ｾｶﾝﾀﾞﾘ) ? 
　　　 . 　　　 . 　　　 .　　 

ネットワーク特殊設定の項目を選択しま
す。

ネットワーク特殊設定6
1：SPD/DPX　 
2：********

1 LANインタフェースの回線速度と通信種別
を選択します。

選択範囲：Auto／10 Mbps 半二重／
10 Mbps 全二重／
100 Mbps 半二重／
100 Mbps 全二重

SPD/DPX （1）Auto
(1) Au t o 
(2) 10M/Ha l f 
(3) 10M/Fu l l 
(4) 100M/Ha l f 
(5) 100M/Fu l l

5 切断ボタンを押します。
待機状態に戻り、下記の画面が表示されます。

6 本商品を再起動します。
設定が反映されます。
再起動を行う操作は、「本商品を再起動するには」（☛P11）を参照してください。

4 設定が終了したら、設定ボタンを押します。

―

ｾｯﾃｲｶﾞﾍﾝｺｳｻﾚﾏｼﾀ! 
ｻｲｷﾄﾞｳｼﾃｸﾀﾞｻｲ 
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発信桁間タイマやWebログインのユーザID／パスワードの設定ができます。本商品の
登録データの消去や、初期化作業もこのメニューから実行できます。

システムデー
タ詳細3 その他設定

1 待機状態で、設定ボタンを押します。
設定メニューが表示されます。

2 ▼ボタンまたは▲ボタンで「8：ソノタセッテイ」を選択し、設定ボタンを押します。

1：ｲﾁｼﾞｾｯﾃｲ　　 
2：ﾂｳﾜｵﾝｾｲｾｯﾃｲ 
3：ﾀﾝｼｭｸｾｯﾃｲ　　 

6：Vo I Pｾｯﾃｲ　　 
7：ﾈｯﾄﾜｰｸｾｯﾃｲ　　 
8：ｿﾉﾀｾｯﾃｲ　　　　 

3 各項目を設定します。

その他設定メニューが表示されます。

1：ﾊｯｼﾝｹﾀｶﾝﾀｲﾏ　　 
2：Webﾛｸﾞｲﾝﾃﾞｰﾀ　　 
3：ﾘﾚｷｼｮｳｷｮ　　 

お買い求め時の設定内　容項　目

IP電話での発信ダイヤルの桁間タイマを入
力します。
※SIP動作モードが「内線－A」と「外線－
A」の場合に有効となります。

入力範囲：4～10秒

発信桁間タイマ 4（s）

No

1 ｼﾞｶﾝ?　　　　　　4ｰ10s 
 
　　　　　　　　　　　　　　　4

設定画面

Webブラウザから本商品にログインする際のユーザIDとパスワードを変更することがで
きます。

Webログインデータ2

Webログイン用のユーザIDを入力します。
※ 設定可能な文字は、「数字：0～9、＊、
＃」、「英字：a～z、A～Z」です。スペー
スおよび記号は使用できません。

入力範囲：4～8桁の英数字

ユーザID adminﾕｰｻﾞ ID?　　　　　　 (a)　 
adm i n

Webログイン用のパスワードを入力しま
す。
※ 設定可能な文字は、「数字：0～9、＊、

＃」、「英字：a～z、A～Z」です。スペー
スおよび記号は使用できません。

入力範囲：4～8桁の英数字

パスワード 未登録ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ?　　　　　 (a)　 

発信履歴と着信履歴を全て消去します。

選択範囲：NO／YES

履歴消去 （1）NO3 ﾘﾚｷｦｼｮｳｷｮｼﾏｽｶ? 
(1) NO 
(2) YES 

短縮ダイヤルの登録を全て初期化します。

選択範囲：NO／YES

短縮リセット （1）NO4 ﾀﾝｼｭｸﾘｾｯﾄｼﾏｽｶ? 
(1) NO 
(2) YES 
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その他設定

お買い求め時の設定内　容項　目No 設定画面

（1）NO本商品の設定データを全て初期化します。
本商品の再起動が必要です。

選択範囲：NO／YES

システムデータリセット5 ﾃﾞｰﾀﾘｾｯﾄｼﾏｽｶ? 
(1) NO 
(2) YES 

発着信履歴、短縮ダイヤルの登録、設定
データを全て消去・初期化して、お買い求
め時の状態にします。本商品の再起動が必
要です。

選択範囲：NO／YES

オールリセット （1）NO6 ! !ｵｰﾙﾘｾｯﾄｼﾏｽｶ? ! ! 
(1) NO 
(2) YES 

5 切断ボタンを押します。
待機状態に戻ります。

4 設定が終了したら、設定ボタンを押します。
「履歴消去」「短縮リセット」「システムデータリセット」「オールリセット」で「（2）YES」を選
択した場合は、下記の手順を参照してください。

「履歴消去」（☛P7 手順4）
「短縮ダイヤルリセット」（☛P8 手順4）
「システムデータリセット」（☛P9 手順4、5）
「オールリセット」（☛P10 手順4～6）

「再起動」で「（2）YES」を選択した場合は、再起動が実行され、待機状態に戻ります。

上記以外の設定の場合は、手順5へ進んでください。

本商品を再起動します。

選択範囲：NO／YES

再起動7 （1）NOｻｲｷﾄﾞｳｼﾏｽｶ? 
(1) NO 
(2) YES

最新のファームウェアが公開されているか
を問い合わせて、公開されていた場合はア
ップデートすることもできます。

選択範囲：NO／YES または　OK

手動アップデート8 （1）NO

（1）OK

ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄｼﾏｽｶ?
(1) NO
(2) YES

ｱﾀﾗｼｲｺｳｼﾝｼﾞｮｳﾎｳﾊ
　ｱﾘﾏｾﾝ
(1) OK
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本商品のシステムバージョンやIPアドレスなどを確認できます。このメニューでは
表示のみを行います。

システムデー
タ詳細3 確認表示

1 待機状態または通話中に、設定ボタンを押します。
設定メニューが表示されます。

2 ▼ボタンまたは▲ボタンで「9：カクニンヒョウジ」を選択し、設定ボタンを押しま
す。

7：ﾈｯﾄﾜｰｸｾｯﾃｲ　　 
8：ｿﾉﾀｾｯﾃｲ　　 
9：ｶｸﾆﾝﾋｮｳｼﾞ　　 

3 確認する項目を選択します。
※項目で番号が抜けている箇所は欠番扱いです。

確認表示メニューが表示されます。

1：ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ　　 
2：IPｱﾄﾞﾚｽ 
3：RTPﾊﾟｹｯﾄ　　 

内　容項　目

システムバージョンが表示されます。バージョン

No

1 1：ｼｽﾃﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝ　 

設定画面

1：ｲﾁｼﾞｾｯﾃｲ　　 
2：ﾂｳﾜｵﾝｾｲｾｯﾃｲ 
3：ﾀﾝｼｭｸｾｯﾃｲ　　 

1 本商品のシステムバージョンが表示されま
す。

システムバージョン ｼｽﾃﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝ　　 
V1 . 00

確認したいアドレスの種類を選択します。IPアドレス2 1：I Pｱﾄﾞﾚｽ　 
2：ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ　　 
3：ﾃﾞﾌｫﾙﾄｹﾞｰﾄｳｪｲ 

1 ネットワーク設定の「IPアドレス」で設定
した、またはDHCPから自動取得したIPア
ドレスが表示されます。

IPアドレス  I Pｱﾄﾞﾚｽ 
192 . 168 . 　　1 . 　　　1

2 IPアドレスに対応したサブネットマスク
が表示されます。

サブネットマス
ク ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ 

255 . 　255 . 　255 . 　0

3 IPアドレスに対応したデフォルトゲート
ウェイが表示されます。

デフォルトゲー
トウェイ ﾃﾞﾌｫﾙﾄｹﾞｰﾄｳｪｲ 

. 　 . 　 . 　
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内　容項　目No 設定画面

RTPパケットの受信状況を表示するIP回線
を選択します。

RTPパケット3 1：I P#1　　 
2：I P#2　 
3：I P#3　　 

1 RTPパケットの受信状況を表示します。
パケットロス率：RTPパケットのロス率

（％）を表示します。
パケットロス数：ロスしたRTPパケット数

を表示します。
パケット破棄数：揺らぎバッファで吸収で

きずに破棄したパケット
数を表示します。

IP#1 ﾛｽ (%) ：　　　　12 . 345 
ﾛｽpk t：1234567890 
ﾊｷpk t：1234567890

2

IP#33

2

8 本商品のLANポートのMACアドレスが表
示されます。

MACアドレス MACｱﾄﾞﾚｽ　 
0123456789AB

4 DHCPサーバのIPアドレスが表示されま
す。

DHCPサーバIP
アドレス DHCPｻｰﾊﾞｱﾄﾞﾚｽ 

. 　 . 　 .

5 DNSサーバ（プライマリ）のIPアドレスが
表示されます。

プライマリDNS
サーバIPアドレ
ス

ﾌﾟﾗｲﾏﾘDNSｱﾄﾞﾚｽ 
. 　 . 　 .

6 DNSサーバ（セカンダリ）のIPアドレスが
表示されます。

セカンダリDNS
サーバIPアドレ
ス

ｾｶﾝﾀﾞﾘDNSｱﾄﾞﾚｽ 
. 　 . 　 .

1：ﾅｲｾﾝﾊﾞﾝｺﾞｳ　
2：SIPｻｰﾊﾞｱﾄﾞﾚｽ　　
3：SIPｻｰﾊﾞﾎﾟｰﾄ
4：REGｻｰﾊﾞｱﾄﾞﾚｽ 
5：REGｻｰﾊﾞﾎﾟｰﾄ 
6：SIPﾄﾞﾒｲﾝﾒｲ 
7：DSCP 
8：RTPﾎﾟｰﾄ ｻｲｼｮｳﾁ 
9：RTPﾎﾟｰﾄ ｻｲﾀﾞｲﾁ

確認したい項目を選択します。自動設定4

1 内線番号

2 SIPサーバアドレス

ﾅｲｾﾝﾊﾞﾝｺﾞｳ　　
内線番号が表示されます。

SIPサーバのアドレスが表示されます。

SIPサーバのポート番号が表示されます。

SIPｻｰﾊﾞｱﾄﾞﾚｽ
. 　 . 　 .

SIPｻｰﾊﾞﾎﾟｰﾄ
5060

3 SIPサーバポート
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システムデー
タ詳細3 確認表示

内　容項　目No 設定画面

4 表示を確認したら、切断ボタンを押します。
待機状態で操作を開始した場合は、待機状態に戻ります。
通話中に操作を開始した場合は、通話中に戻ります。

SIPドメイン名が表示されます。

DSCP値が表示されます。

RTPポートの最小値が表示されます。

RTPポートの最大値が表示されます。

電話番号が表示されます。電話番号
5

SIPﾄﾞﾒｲﾝﾒｲ

DSCP

RTPﾎﾟｰﾄ ｻｲｼｮｳﾁ
5090

RTPﾎﾟｰﾄ ｻｲﾀﾞｲﾁ

ﾃﾞﾝﾜﾊﾞﾝｺﾞｳ-1
0312345678　　

6 SIPドメイン名

7 DSCP値

8 RTPポート最小値

9 RTPポート最大値

REGサーバのアドレスが表示されます。 REGｻｰﾊﾞｱﾄﾞﾚｽ
. 　 . 　 .

4 REGサーバアドレス

REGサーバのポート番号が表示されます。 REGｻｰﾊﾞﾎﾟｰﾄ
5060

5 REGサーバポート
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設定記入シート

設定項目

着信拒否 1：OFF

設定内容 お買い求め時の設定

■一時設定

□1：OFF □2：ON

内部マイク　ON／OFF 2：ON□1：OFF □2：ON

設定項目

集音範囲 2：通常

設定内容 お買い求め時の設定

■通話音声設定

□1：狭い □2：通常 □3：広い

ノイズ抑圧　ON／OFF 2：ON□1：OFF □2：ON

通話モード 3：標準□1：受話優先 □2：送話優先 □3：標準

TELレベル補正 1：自動□1：自動 □2：ロス無し □3：ロス有り

多地点レベル補正 2：AUTO□1：OFF □2：AUTO

外部マイクレベル 0 dB□－9 dB □－6 dB □－3 dB 
□0 dB □＋3 dB □＋6 dB
□＋9 dB

外部機器選択 1：TV会議装置□1：TV会議装置 □2：携帯電話1
□3：携帯電話2 □4：パソコン(ライン端子)
□5：パソコン(マイク端子) □6：ユーザ1
□7：ユーザ2

受話レベル 0 dB□－12 dB □－9 dB □－6 dB
□－3 dB □0 dB □＋3 dB
□＋6 dB □＋9 dB

送話レベル 0 dB□－12 dB □－9 dB □－6 dB
□－3 dB □0 dB □＋3 dB
□＋6 dB □＋9 dB
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付　録4 設定記入シート

設定項目 設定内容

■短縮ダイヤル設定

電話番号

IPアドレス

名称

・ ・ ・

短縮番号

電話番号

IPアドレス

名称

・ ・ ・

短縮番号

電話番号

IPアドレス

名称

・ ・ ・

短縮番号
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設定項目

着信音種類 1：パターン1

設定内容 お買い求め時の設定

■音／ランプ設定

□1：パターン1 □2：パターン2

着信音量 2：中□1：小 □2：中 □3：大

割込音量 2：小□1：OFF □2：小 □3：中

キー操作音ON／OFF 2：ON□1：OFF □2：ON

ランプ表示種類 3：話者方向□1：OFF □2：通話地点 □3：話者方向

設定項目

ダイヤル種別 3：PB

設定内容 お買い求め時の設定

■TEL設定

□1：10 ppsDP □2：20 ppsDP □3：PB

自動ポーズ時間 3 (秒)

発信ガード時間 10 (×100 msec)
(×100 msec)

(秒)

設定項目 設定内容 お買い求め時の設定

■VoIP設定－SIPサーバ

SIP動作モード 1：Peer to Peer□1：Peer to Peer □2：内線-A □3：*****
□4：外線-A □5：ゲートウェイ-A □6：ゲートウェイ-B
□7：***** □8：*****

SIPドメイン名 (未設定)

SIPサーバIPアドレス (未設定)
・ ・ ・
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付　録4 設定記入シート

REGISTERサーバドメイン名 (未設定)

REGISTERサーバポート番号 5060

設定項目 設定内容 お買い求め時の設定

SIPサーバドメイン名 (未設定)

SIPサーバポート番号 5060

REGISTERサーバIPアドレス (未設定)
・ ・ ・
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■VoIP設定－IP電話番号

設定項目 設定内容 お買い求め時の設定

IP電話番号1 (未設定)

ユーザID (未設定)

パスワード (未設定)

IP電話番号2 (未設定)

ユーザID (未設定)

パスワード (未設定)

IP電話番号3 (未設定)

ユーザID (未設定)

パスワード (未設定)
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付　録4 設定記入シート

設定項目 設定内容 お買い求め時の設定

代表親番号 (未設定)

■VoIP設定－代表親番号

設定項目

番号通知 2：通知する

設定内容 お買い求め時の設定

■VoIP設定－番号通知

□1：通知しない □2：通知する

設定項目 設定内容 お買い求め時の設定

IP着信番号1 (未設定)

■VoIP設定－IP着信番号

IP着信番号2 (未設定)

IP着信番号3 (未設定)
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・ ・ ・

設定内容設定項目

誤着防止 2：ON

お買い求め時の設定

■VoIP設定－VoIP詳細

□1：OFF □2：ON

再発信動作 1：OFF□1：OFF □2：ON

通知番号選択 2：固定□1：自動 □2：固定

代表着信拒否 1：OFF□1：OFF □2：ON

グローバルアドレス (未設定)

設定項目 設定内容 お買い求め時の設定

■VoIP設定－SIP特殊設定

TOSフィールド（SIP） 00000000

サービスポート（SIP） 5060

RFC3323・3325 1：無効□1：無効 □2：有効

設定項目 設定内容 お買い求め時の設定

■VoIP設定－メディア特殊設定

TOSフィールド（RTP） 00000000

サービスポート（RTP） 5090

Offer Codec 1：高音質優先□1：高音質優先 □2：G.711専用

Answer Codec 1：高音質／G.711□1：高音質／G.711 □2：G.711

RTP送出間隔 1：20 msec□1：20 msec □2：40 msec

遅延量 3 (×20 msec)
(×20 msec)

設定項目

IPアドレス 1：固定IPアドレス

設定内容 お買い求め時の設定

■ネットワーク設定－IPアドレス

□1：固定IPアドレス □2：DHCP □3：*****

IPアドレス 192.168.1.1

サブネットマスク 255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ (未設定)

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・
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付　録4 設定記入シート

設定項目 設定内容 お買い求め時の設定

■ネットワーク設定－DNSサーバアドレス

DNSサーバアドレス 2：手動設定□1：自動取得 □2：手動設定

プライマリIPアドレス (未設定)

セカンダリIPアドレス (未設定)

設定項目 設定内容 お買い求め時の設定

■ネットワーク設定－ネットワーク特殊設定

SPD/DPX 1：Auto□1：Auto □2：10M／Half □3：10M／Full
□4：100M／Half □5：100M／Full

設定項目 設定内容 お買い求め時の設定

■その他設定

発信桁間タイマ 4 (sec)

Webログインデータ
ユーザID

admin

Webログインデータ
パスワード

(未設定)

(sec)

・ ・ ・

・ ・ ・
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